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1. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1.1. Ιστορικό – Ανάθεση της μελέτης 

 

Η μελέτη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» συνεταχθη στα πλαισια της υπ αριθμ 27/2014 αποφαση του Δημοτικου 

Συμβουλίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας(ΑΔΑ:ΒΙΗ2ΩΨ5-79Π) με θεμα: Έγκριση σύναψης 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρχ.Ολυμπίας και Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο. για τεχνική 

υποστήριξη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Την μελέτη συνέταξε η μόνιμη υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιων – Περιβάλλοντος & 

Πολεοδομίας, Αιμιλία Χριστάκη - Πολιτικός Μηχανικός, για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α Αρχαιας 

Ολυμπιας με σκοπο την υποβολη αιτηματος χρηματοδοτησης στα πλαισια του Προγραμματος  

Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΣΤΟΝ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» και με ΤΙΤΛΟ: «Υποδομές ύδρευσης»  

 

1.2. Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης 

 

Τα δίκτυα ύδρευσης οικισμών (εσωτερικά ή εξωτερικά) εντός των ορίων του Δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας έχουν κατασκευαστεί σε διάφορες χρονικές περιόδους. Τμηματικά, τα τελευταία χρόνια, 

έχουν βελτιωθεί με αντικατάσταση παλαιών ακατάλληλων αγωγών από αγωγούς πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ), επεκτάσεις, προσθήκες οργάνων κλπ. 

Όμως παραμένουν ακόμη τμήματα των δικτύων που αποτελούνται  από αγωγούς Αμιαντο- 

τσιμένου, PVC και σιδηροσωλήνες. Οι αγωγοί αμιαντοτσιμέντου σήμερα απαγορεύεται αυστηρά να 

χρησιμοποιούνται σε οιαδήποτε χρήση. Επιπλέον παρουσιάζονται προβλήματα συχνών βλαβών και 

διαρροών. Επίσης εντοπίζονται συχνά προβλήματα εισροής ξένων ουσιών και ακαθαρσιών, κυρίως 

μετά από διακοπή υδροδότησης με αποτέλεσμα την σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας και 

ασφάλειας του νερού. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται στην παλαιότητα των αγωγών (γήρανση 

υλικών, διάβρωση, οξείδωση), σε διέλευση αυτών εκτός κοινόχρηστων δρόμων, σε κακοτεχνίες. 

Τέλος προβλήματα διαρροών και λειτουργικότητας εντοπίζονται σε δεξαμενενές ή υδατόπυργους. 

Παλαιάς κατασκευής δεξαμενές ή υδατόπυργοι, οι οποίοι είναι στατικά επαρκείς, λόγω έλλειψης 

συντήρησης ή κατασκευαστικών κακοτεχνιών παρουσιάζουν φθορές και διαρροές. Οι φθορές 

κυρίως εντοπίζονται στο σκυρόδεμα με αποκολλήσεις επικάλυψης και κατά τμήματα αποκάλυψη και 

οξείδωση - διάβρωση του οπλισμού. Οι διαρροές είναι αποτέλεσμα είτε κακοτεχνιών είτε της φθοράς 

του σκυροδέματος και διάβρωσης του ολισμού. Πρόσθετη συνέπεια είναι η υποβάθμιση της 

ποιότητας του νερού. 
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Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των λειτουργικών και ποιοτικών 

προβλημάτων και η διατύπωση προτάσεων τεχνικών λύσεων εκσυγχρονισμού - βελτίωσης των 

εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών Δήμου Αρχ. Ολυμπίας με στόχους: 

 

● Διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού με αντικατάσταση τμημάτων που 

αποτελούνται από σωλήνες ακατάλληλους για μεταφορά πόσιμου νερού (αμιαντοτσιμέντο, 

παλαιοί σκουριασμένοι σιδηροσωλήνες, PVC). 

● Διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού με αποτροπή εισροής ξένων ρυπογόνων 

ουσιών. Η εισροή συμβαίνει όταν οι αγωγοί παρουσιάζουν θραύσεις και το νερό που μεταφέρουν 

έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Το φαινόμενο γίνεται έντονο μετά από διακοπές 

της υδροδότησης, όπου μηδενίζεται ή γίνεται και αρνητική η εσωτερική πίεση στο δίκτυο. Η 

αντιμετώπιση γίνεται με αντικατάσταση παλαιών αγωγών που παρουσιάζουν διάβρωση, σκουριά 

και θραύσεις -  διαρροές. 

● Περιορισμός των απωλειών νερού λόγω συχνών βλαβών, θραύσεων και  διαρροών είτε από το 

δίκτυο είτε από τις δεξαμενές.  

● Βελτίωση της δυνατότητας εντοπισμού και επισκευής τυχόν βλαβών καθώς και η αποτροπή 

αυθαίρετων και παράνομων συνδέσεων με νέες χαράξεις από κοινόχρηστους δημοτικούς 

δρόμους  

● Επέκταση των δικτύων σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται σήμερα 

● Προσθήκη Οργάνων βελτίωσης ελέγχου και λειτουργίας (δικλείδες, πυροσβεστικοί κρουνοί) 

● Βελτίωση της κατάστασης των δεξαμενών ή υδατόπυργων είτε με παρεμβάσεις συντήρησης, είτε 

με προσθήκες ή αντικαταστάσεις οργάνων ελέγχου. 

 

Σύμφωνα με τη σύμβαση η μελέτη περιλαμβάνει τη μελέτη αντικατάστασης τμημάτων και 

επέκτασης εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων σε διάφορους οικισμούς του Δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας, καθώς και παρεμβάσεις βελτίωσης δεξαμενών ή υδατόπυργων,  σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές.  

 

Αποτελείται από Υδραυλική Μελέτη: Σχεδιασμός έργων αντικατάστασης τμημάτων και 

επέκτασης των δικτύων ύδρευσης με τροφοδοσία από υφιστάμενες υδατοδεξαμενές – 

υδατόπυργους. Επίσης παρεμβάσεις συντήρησης – βελτίωσης δεξαμενών - υδατόπυργων,  

σύμφωνα με τις ισχύου- σες προδιαγραφές και με τεύχη Δημοπράτησης. 

 

 

 

Παραδοτέα:   - Σχέδια Μελέτης 

  - Τεύχος που θα περιέχει Τεχνική περιγραφή. Υδραυλικούς υπολογισμούς, Προμε-

     τρήσεις, Τιμολόγιο Μελέτης και Προϋπολογισμό. 
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  - Τεύχη Δημοπράτησης. 

Η εκπόνηση των ανωτέρω μελετών έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές 

καθώς και τις κατευθύνσεις του εργοδότη που εδόθησαν κατά τη διάρκεια εκπόνησής τους. 

 

Ως υπόβαθρα χρησιμοποιήθηκαν οι χάρτες ΓΥΣ κλιμ. 1:50.000, 1:5.000 και οι δορυφορικές 

εικόνες της GoogleEarth. Η χάραξη των αγωγών είναι εξαρτημένη από το Κρατικό Σύστημα 

Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87 με χρήση στοιχείων του Κτηματολογίου.  

 

 Το έργο αφορά συνολικά 21 οικισμούς: 
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

 

2.1. Γενικά 

 

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας είναι δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στην 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Συστάθηκε το 2011 σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», με 

τη συνένωση των προϋπαρχόντων «καποδιστριακών» δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Λασιώνος, 

Λάμπειας και Φολόης. Η έκταση του Δήμου είναι 544.88 χλμ2 και ο πληθυσμός του, σύμφωνα με 

την απογραφή του 2011, ανέρχεται στους 13.409 κατοίκους. 

Έδρα του δήμου αποτελεί η Αρχαία Ολυμπία. Ο Δήμος αποτελείται από 4 Δημοτικές 

Ενότητες (Αρχαίας Ολυμπίας, Λασιώνος, Λάμπειας και Φολόης) και 70 οικισμούς. 

 

2.2. Οικονομικά στοιχεία – χρήσεις γης 

 

Οι κύριες δραστηριότητες των κατοίκων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κινούνται γύρω από 

τη γεωργία (κυρίως ελαιώνες και οπωροκηπευτικά), την κτηνοτροφία και τον τουρισμό. Θετικός 

παράγοντας για την ανάπτυξη της γεωργίας είναι η εξαιρετικά εύφορη κοιλάδα του Αλφειού 

Ποταμού. 

Από άποψη οδικού δικτύου και συγκοινωνιακών συνδέσεων, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 

διαθέτει και εξυπηρετείται από: 

 Ικανοποιητικό εσωτερικό οδικό δίκτυο. 

 Εθνική Οδός Πύργου – Ολυμπίας (Ε74)  

 Εθνική Οδός Πάτρας – Τρίπολης (Ε33)  

 Ελικοδρόμιο στον οικισμό Πλάτανος 

 

2.3. Κλιματολογικά και υδρολογικά στοιχεία 

 

To κλίμα της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται ως εύκρατο μεσογειακό με ξηρό θέρος και 

σχετικά υψηλές θερμοκρασίες.  

Στους πίνακες και διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κλιματολογικά στοιχεία 

του πλησιέστερου μετεωρολογικού σταθμού του Πύργου ιδιοκτησίας της Ε.Μ.Υ. (Μήκος (Lon) 

21ο42' / Πλάτος (Lat) 37ο67' / Ύψος 13 μ.). Η περίοδος δεδομένων βάσει των οποίων 

κατασκευάζονται τα παρακάτω διαγράμματα είναι μεταξύ των ετών 1975 και 2010. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

 

1ο Εξάμηνο  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 5.1 5.3 6.6 9.0 12.4 15.5 

Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία 9.7 10.2 12.3 15.3 19.9 24.1 

Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 14.7 15.0 17.2 20.0 24.8 29.1 

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Ελάχιστη Μηνιαία  Θερμοκρασία 17.5 17.9 15.7 12.7 9.4 6.9 

Μέση Μηνιαία  Θερμοκρασία 26.7 26.4 23.1 18.8 14.2 11.0 

Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 32.0 32.2 29.0 24.8 19.5 15.9 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ – ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 



 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

 

 

 

 

1ο Εξάμηνο  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση Μηνιαία  
Βροχόπτωση 

129.7 104.4 71.5 52.9 26.8 7.7 

Συνολικές Μέρες  
Βροχής 

12.0 11.2 8.9 8.9 4.8 1.6 

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία  
Βροχόπτωση 

3.6 10.8 39.4 102.1 177.6 164.0 

Συνολικές Μέρες  
Βροχής 

0.5 1.0 4.3 7.4 11.5 13.4 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ 
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1ο Εξάμηνο  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση Μηνιαία  
Διεύθυνση Ανέμων 

Α ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ 

Μέση Μηνιαία  
Ένταση Ανέμων 

4.2 5.2 5.0 5.0 4.7 5.1 

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία  
Διεύθυνση Ανέμων 

ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ ΒΔ Α 

Μέση Μηνιαία  
Ένταση Ανέμων 

5.1 4.6 4.2 3.6 4.2 4.5 
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3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

 

3.1. Πληθυσμιακά στοιχεία – Πρόβλεψη μελλοντικού πληθυσμού 

 

3.1.1. Βασικοί ορισμοί πληθυσμού κατά την Ε.Σ.Υ.Ε 

 

● Πραγματικός πληθυσμός (De Facto): το σύνολο των, για οποιαδήποτε αιτία, παρόντων 

πρόσωπων σε μια περιφέρεια (δήμο, κοινότητα, δημοτικό / κοινοτικό διαμέρισμα ή οικισμό) κατά την 

ημέρα της απογραφής, είτε αυτά διαμένουν μονίμως στην περιφέρεια αυτή είτε βρέθηκαν να 

διαμένουν προσωρινώς ή τυχαίως.  

● Μόνιμος πληθυσμός: το σύνολο των ατόμων μιας περιφέρειας (δήμου/ κοινότητας, 

δημοτικού/ κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού) που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε 

περιφέρεια, νομό, δήμο/ κοινότητα, δημοτικό/ κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.  

● Νόμιμος πληθυσμός (δημότες): ο νόμιμος πληθυσμός αποτελείται από τον αριθμό των 

δημοτών, δηλαδή από το σύνολο των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, που είναι καταχωρημένα στα 

αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη Χώρα και 

απογράφηκαν ως παρόντες ή απουσίαζαν προσωρινά στο εξωτερικό.  

Οι μετακινήσεις του πληθυσμού την ημέρα της απογραφής αποτελούν μια ελληνική 

«ιδιαιτερότητα» και η έντασή τους δεν φαίνεται να ατονεί με την πάροδο του χρόνου.  Η διάσταση 

ανάμεσα στον τόπο μόνιμης κατοικίας και στον τόπο απογραφής των μονίμων κατοίκων της 

Ελλάδας, οφείλεται σε πληθώρα λόγων. Για την τεράστια όμως πλειοψηφία των απογραφέντων 

εκτός του τόπου μονίμου κατοικίας τους, η μετακίνηση την ημέρα της απογραφής αποτελεί μια 

συνειδητή επιλογή και η ένταση των μετακινήσεων για «απογραφικούς λόγους» είναι άμεσα 

συναρτημένη τόσο με την ένταση των κυμάτων εξόδου από τον αγροτικό προς τον αστικό χώρο των 

προηγουμένων δεκαετιών, όσο και με τις ιδιαιτερότητες της εξόδου αυτής. 

Η διάσταση αυτή οδήγησε στη χρήση δύο στατιστικών εννοιών (του πραγματικού και του 

μόνιμου πληθυσμού), και, κατ’ επέκταση στη διάκριση από την Ε.Σ.Υ.Ε των απογραφέντων 

κατοίκων στη χώρα μας με βάση το κριτήριο παρουσία/μόνιμη διαμονή. Η Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία, μέχρι και την απογραφή του 1991,  πινακοποιούσε και διέθετε  δημογραφικά και 

κοινωνικο-οικονομικά αναλυτικά απογραφικά στοιχεία μόνον για τον πραγματικό πληθυσμό.  

Από την απογραφή του 2001 και μετά διατίθενται σε όλα τα χωρικά επίπεδα στοιχεία και για 

τον μόνιμο πληθυσμό. 

Η γνώση και η σύγκριση των δύο μεγεθών παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόγνωση 

των μελλοντικών πληθυσμών και στο σχεδιασμό των έργων.  
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3.1.2. Εξέλιξη Πληθυσμού  (Μόνιμος) (πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.) 

 

Η εξέλιξη του Πραγματικού και Μόνιμου πληθυσμού τα τελευταία 40 έτη έχει ως εξής: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

1971 1981 1991 2001 2011 

 ΠΡΑΓΜ ΠΡΑΓΜ ΠΡΑΓΜ ΜΟΝ. ΠΡΑΓΜ ΜΟΝ. ΠΡΑΓΜ 

Αρχαία Ολυμπία 
Βασιλάκι 
Υψηλό 
Νέα Καμένα 
Καυκωνία 
Αμπάριο 
Ξηρόκαμπος 
Πελόπιο 
Πλάτανος 
Καρούτες 
Σμίλα 
Στρέφι 
Φλόκας  

707 
537 
207 
32 

256 
143 
276 

1.113 
1.062 

77 
438 
681 
495 

1.063 
442 
158 
30 

217 
107 
220 
924 

1.055 
68 

388 
746 
451 

1.812 
431 
121 
54 

242 
86 

255 
1.023 
1.160 

79 
449 
875 
585 

936 
412 
143 

60 
189 

64 
203 

1.061 
1.346 

62 
418 
470 
481 

1.286 
450 
146 
63 

194 
90 

264 
1.057 
1.583 

69 
453 
504 
520 

835 
364 
92 
72 

160 
63 

200 
976 
766 
49 

341 
380 
406 

958 
363 
94 
75 

157 
63 

204 
972 
761 
49 

348 
396 
419 

ΣΥΝΟΛΟ  5.280 5.269 7.620 5.228 6.014 4.199 4.353 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΕΙΑΣ 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

1971 1981 1991 2001 2011 

 ΠΡΑΓΜ ΠΡΑΓΜ ΠΡΑΓΜ ΜΟΝ. ΠΡΑΓΜ ΜΟΝ. ΠΡΑΓΜ 

Αστράς 
Λαμπεία 

186 
789 

197 
679 

328 
663 

143 
506 

196 
661 

132 
468 

138 
456 

ΣΥΝΟΛΟ  975 876 991 649 857 600 594 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΣΙΩΝΟΣ 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

1971 1981 1991 2001 2011 

 ΠΡΑΓΜ ΠΡΑΓΜ ΠΡΑΓΜ ΜΟΝ. ΠΡΑΓΜ ΜΟΝ. ΠΡΑΓΜ 

Αγία Τριάδα 311 244 299 268 356 217 223 

ΣΥΝΟΛΟ 311 244 299 268 356 217 223 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΟΛΟΗΣ 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

1971 1981 1991 2001 2011 

 ΠΡΑΓΜ ΠΡΑΓΜ ΠΡΑΓΜ ΜΟΝ. ΠΡΑΓΜ ΜΟΝ. ΠΡΑΓΜ 

Δούκας 
Κούμανης 
Κρυονέρι 
Λάλας 
Μηλιές 
Νεράιδα 

134 
902 
296 
772 
338 
349 

222 
749 
210 
628 
269 
276 

277 
707 
225 
795 
234 
245 

54 
564 
218 
744 
183 
306 

106 
719 
264 
998 
248 
327 

34 
498 
139 
554 
111 
278 

47 
501 
136 
542 
107 
270 

ΣΥΝΟΛΟ  2.019 1.726 1.688 1.325 1.664 1.060 1.061 

 

Για τον υπολογισμό της ετήσιας μεταβολής του πληθυσμού θεωρείται γεωμετρική μεταβολή 

του πληθυσμού και εφαρμόζεται ο τύπος του ανατοκισμού:  kPP  112   

Σύμφωνα με τον ανωτέρω τύπο  προκύπτει ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού k: 

 

 όπου 

 

e η βάση του φυσικού λογαρίθμου (e=2,71828)  

P2 ο πληθυσμός κατά το έτος Ε2 

P1 ο πληθυσμός κατά το έτος Ε1 

ν  ο αριθμός ετών από Ε1 έως Ε2 (= Ε2-Ε1) 

 

Όπως προκύπτει από τους ανωτέρω πίνακες, και μετά από εφαρμογή του τύπου, για τους 

οικισμούς που περιλαμβάνει η παρούσα μελέτη παρουσιάστηκαν οι παρακάτω μεταβολές για τις 

δεκαετίες 1991-2001 και 2001-2011: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

1991 – 2001 2001 – 2011 

Αρχαία Ολυμπία 
Βασιλάκι 
Υψηλόν 
Νέα Καμένα 
Καυκωνία 
Αμπάριο 
Ξηρόκαμπος 
Πελόπιο 
Πλάτανος 

-3,37% 
+0,43% 
+1,90% 
+1,55% 
-2,19% 
+0,46% 
+0,35% 
+0,33% 
+3,16% 

-2,90% 
-2,13% 
-4,31% 
+1,76% 
-2,09% 
-3,50% 
-2,55% 
-0,83% 
-7,06% 
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Καρούτες 
Σμίλα 
Στρέφι 
Φλόκας  

-1,34% 
+0,09% 
-5,37% 
-1,17% 

-3,36% 
-2,60% 
-2,38% 
-2,14% 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΜΠΕΙΑΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

1991 – 2001 2001 – 2011 

Αστράς 
Λαμπεία 

-5,02% 
-0,03% 

-3,45% 
-3,64% 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΣΙΩΝΟΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

1991 – 2001 2001 – 2011 

Αγία Τριάδα +1,76% -4,57% 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΟΛΟΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

1991 – 2001 2001 – 2011 

Δούκας 
Κούμανης 
Κρυονέρι 
Λάλας 
Μηλιές 
Νεράιδα 

-9,16% 
+0,17% 
-5,22% 
+2,30% 
+0,58% 
+2,93% 

-7,81% 
-3,55% 
+0,11% 
-5,92% 
-8,06% 
-1,90% 

 

 

3.1.3. Πρόβλεψη μελλοντικού πληθυσμού 

 

Για την εκτίμηση του μελλοντικού πληθυσμού των οικισμών μελέτης γίνονται οι εξής 

παραδοχές: 

 Σταθεροποίηση του μόνιμου πληθυσμού για την εννιαετία 2011 έως το 2020. 

 Ανάκαμψη του πληθυσμού για  την επόμενη 40ετία με μέση ετήσια αύξηση  του μόνιμου 

πληθυσμού σε ποσοστό 1,00%. 

 H εποχιακή προσαύξηση του πληθυσμού για τη θερινή περίοδο και η τροφοδοσία τυχόν 

βιοτεχνικών ή άλλων δραστηριοτήτων στα όρια των οικισμών καλύπτεται από την ανωτέρω μέση 

ετήσια αύξηση πληθυσμού. 

 

Θεωρείται Γεωμετρική μεταβολή του πληθυσμού και ο Μελλοντικός μόνιμος πληθυσμός 

προκύπτει από τον τύπο του ανατοκισμού: 



 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

 

  kPP  10 ,   όπου 

Pν ο πληθυσμός μετά από ν έτη 

P0 o αρχικός πληθυσμός 

k η μέση ετήσια αύξηση πληθυσμού (%) 

ν ο αριθμός των ετών για την πρόβλεψη (40 έτη) 

Με τον ανωτέρω τύπο ανατοκισμού εκτιμήθηκε ο πληθυσμός για τα έτη στόχος 2040 και 

2060. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

 

Τοπική  

Κοινότητα 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΠΛΗΘ/ΜΟΣ 

2020 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΠΛΗΘ/ΜΟΣ 

2040 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΠΛΗΘ/ΜΟΣ 

2060 

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 

Αρχαία Ολυμπία 

Βασιλάκι 

Λάλας 

Νέα Καμένα 

Καυκωνία 

Αμπάριο 

Ξηρόκαμπος 

Πελόπιο 

Πλάτανος 

Καρούτες 

Σμίλα 

Στρέφι 

Φλόκας 

 

913 

398 

101 

79 

175 

69 

219 

1.067 

838 

54 

373 

416 

444 

 

1.114 

486 

123 

96 

214 

84 

267 

1.302 

1.022 

65 

455 

507 

542 

 

1.360 

593 

150 

117 

261 

103 

326 

1.589 

1.247 

80 

555 

619 

661 

ΛΑΜΠΕΙΑ 

Αστράς 

Λαμπεία 

 

144 

512 

 

176 

625 

 

215 

762 

ΛΑΣΙΩΝΑ 

Αγία Τριάδα 

 

237 

 

290 

 

353 

ΦΟΛΟΗ 

Δούκας 

Κούμανης 

Κρυονέρι 

Λάλας 

Μηλιές 

Νεράιδα 

 

37 

545 

152 

606 

121 

295 

 

45 

665 

185 

739 

148 

360 

 

55 

811 

226 

902 

181 

440 
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3.1.5. Σημερινές και μελλοντικές ανάγκες νερού ύδρευσης 

 

Με βάση το σημερινό πληθυσμό (μόνιμο και εποχιακό) και την πρόβλεψη για την επόμενη 

40ετία υπολογίζονται οι οικιστικές – υδρευτικές ανάγκες ανά οικισμό. 

Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιούνται τα όρια των αναγκαίων ποσοτήτων για χρήση 

νερού στην ύδρευση όπως καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. Δ11/Φ.16/8500/91 (ΦΕΚ 174/Β/ 26-3-1991). 

 

Α. Μέση Ημερήσια ειδική παροχή (ετήσια). 

 

Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ετήσιων αναγκών χρήσης για ύδρευση. 

Συνυπολογίζεται συντελεστής απόδοσης δικτύου 90% (απώλειες 10%). 

 

     2020 2040-2060 

Μόνιμος Πληθυσμός 180:0,90= 200 lit/κατ*ημ. 230:0,90= 255 lit/κατ*ημ. 

Εποχιακός Πληθυσμός 230:0,90= 250 lit/κατ*ημ. 280:0,90= 310 lit/κατ*ημ. 

 

Β. Μέγιστη Ημερήσια ειδική παροχή (24ωρη αιχμής - θερινή). 

 

Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εξωτερικών δικτύων και δεξαμενών. Ορίζεται 

συντελεστής αιχμής = 1,5. Συνυπολογίζεται συντελεστής απόδοσης δικτύου 90% (απώλειες 10%). 

 

     2020 2040 - 2060 

Μονιμος Πληθυσμός 1,5*180:0,90= 300 lit/κατ*ημ.     1,5*230:0,90= 380 lit/κατ*ημ. 

Εποχιακός Πληθυσμός 1,5*230:0,90= 380 lit/κατ*ημ. 1,5*280:0,90= 465 lit/κατ*ημ. 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΙΧΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2060 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 2060 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ                             
24ΩΡΗ ΠΑΡΟΧΗ (Qμ) 

μ3/ημ μ3/ω lit/sec 

Δ.Ε. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ     

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 1.360 516,80 21,53 5,98 

ΝΕΑ ΚΑΜΕΝΑ 117 44,46 1,85 0,51 

ΚΑΥΚΩΝΙΑ 261 99,18 4,13 1,15 
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ΑΜΠΑΡΙΟ 103 39,14 1,63 0,45 

ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ 326 123,88 5,16 1,43 

ΠΕΛΟΠΙΟ 1.589 603,82 25,16 6,99 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ 1.247 473,86 19,74 5,48 

ΚΑΡΟΥΤΕΣ 80 30,40 1,27 0,35 

ΣΜΙΛΑ 555 210,90 8,79 2,44 

ΣΤΡΕΦΙ 619 235,22 9,80 2,72 

ΦΛΟΚΑΣ 661 251,18 10,47 2,91 

Δ.Ε. ΛΑΜΠΕΙΑΣ     

ΑΣΤΡΑΣ 215 81,70 3,40 0,94 

ΛΑΜΠΕΙΑ 762 289,56 12,07 3,35 

Δ.Ε. ΛΑΣΙΩΝΟΣ     

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 353 134,14 5,59 1,55 

Δ.Ε. ΦΟΛΟΗΣ     

ΔΟΥΚΑΣ 55 20,9 0,87 0,24 

ΚΟΥΜΑΝΗΣ 811 308,18 12,84 3,57 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ 226 85,88 3,58 0,99 

ΜΗΛΙΕΣ 181 68,78 2,87 0,80 

ΝΕΡΑΙΔΑ 440 167,20 6,97 1,94 

ΣΥΝΟΛΟ: 9.961    

 

 

3.2. Δεδομένα Υδραυλικών Υπολογισμών 

 

3.2.1. Επιλογή διαμέτρων - πιέσεις λειτουργίας 

 

Η επιλογή διαμέτρων κεντρικών αγωγών  καθώς και των δευτερευόντων κλάδων γίνεται με 

τα εξής κριτήρια: 

 Μέγιστη και ελάχιστη ταχύτητα όπως καθορίζεται στον επόμενο πίνακα, 

 Ομοιομορφία ταχυτήτων στους κόμβους του δικτύου με αποφυγή σημαντικών μεταβολών, 

 Ελάχιστα απαιτούμενα πιεζομετρικά ύψη για την τροφοδοσία των κτισμάτων και τη 

λειτουργία   των πυροσβεστικών κρουνών,  

 Ομοιομορφία ταχυτήτων στους κόμβους του δικτύου με αποφυγή σημαντικών μεταβολών 
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 Αποτελέσματα της επίλυσης (μέθοδος Cross) του κλειστού συστήματος βρόγχων σε 

συνδυασμό με επιθυμητό ύψος απωλειών και φοράς της ροής. 

 

 

 

 

Μέγιστες κατά εσωτερική διάμετρο επιτρεπόμενες ταχύτητες: 

(Εγκύκλιος Δ.22200/30-7-77 ΥΠ.Δ.Ε.) 

Μέχρι και 125 χλστ. 1,55 m/sec 

Από 125 μέχρι και 175 χλστ. 1,85 m/sec 

Από 175 μέχρι και 350 χλστ. 2,00 m/sec 

 

 

Ως ελάχιστη διάμετρος αγωγών επιλέχθηκε η διάμετρος Φ50 ανεξαρτήτως παροχής και 

ταχύτητας. 

 

3.2.2. Παροχές υπολογισμού 

 

Για τη διαστασιολόγηση δεξαμενών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης χρησιμοποιείται η 

Μέγιστη ημερησία παροχή (24ωρη αιχμής - θερινή) Qμ, η οποία προκύπτει από τον πίνακα 

υπολογισμού οικιστικών αναγκών κατά το μήνα αιχμής του έτους σχεδιασμού (2060) για κάθε 

οικισμό.  

Δεν θεωρούμε προσαύξηση της παροχής για πότισμα κήπων, συντήρηση ζώων ή άλλες  

περιορισμένες αγροτικές δραστηριότητες οι οποίες δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται με το νερό 

του δικτύου ύδρευσης. Για τον υπολογισμό έχει θεωρηθεί απόδοση του δικτύου 90%. 

 

Για τη διαστασιολόγηση αγωγών εσωτερικών δικτύων ύδρευσης χρησιμοποιείται η Μεγίστη 

ωριαία παροχή (παροχή αιχμής), Q0. Η παροχή αιχμής ενός κλάδου του εσωτερικού δικτύου 

δίνεται από τον τύπο: 

 

Q0 = P * Qμ 

Όπου   ο συντελεστής αιχμής με μέγιστη τιμή Ρ=3 

 

Για μεμονωμένους αγωγούς του εσωτερικού δικτύου, υπολογίζεται η μέγιστη ημερήσια 

παροχή που αφορά τον συγκεκριμένο κλάδο, υπολογίζοντας την επιφάνεια που εξυπηρετεί ο 

συγκεκριμένος κλάδος.  
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Αρχικά υπολογίζεται η συνολική 24ωρη παροχή του δικτύου για τον πληθυσμό σχεδιασμού 

της 40ετίας. Η παροχή αυτή διαιρείται με τη συνολική εξυπηρετούμενη έκταση του οικισμού και δίνει 

την ειδική 24ωρη παροχή ανά μονάδα επιφάνειας. Η μέση ημερήσια παροχή κάθε μεμονωμένου 

κλάδου υπολογίζεται ως η ειδική 24ωρη παροχή ανά μονάδα επιφάνειας πολλαπλασιασμένη με την 

επιφάνεια που εξυπηρετεί ο αγωγός. Η διαστασιολόγηση του αγωγού, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, γίνεται με την παροχής αιχμής, δηλαδή την ως άνω υπολογισμένη μέση ημερήσια 

παροχή πολλαπλασιασμένη επί το συντελεστή αιχμής. 

Για μεμονωμένους αγωγούς του εσωτερικού δικτύου που δεν αποτελούν αγωγούς βρόγχου, 

βρίσκονται σε αραιά δομημένο τμήμα του οικισμού και εξυπηρετούν μικρό αριθμό καταναλώσεων, 

αρχικά υπολογίζεται η μέγιστη ημερήσια παροχή που αφορά τον συγκεκριμένο κλάδο, 

υπολογίζοντας τον ισοδύναμο αριθμό κατοίκων που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος κλάδος.  

Ο ισοδύναμος αριθμός κατοίκων υπολογίζεται καταμετρώντας τα κτίρια, τα ποιμνιοστάσια 

και τις υπόλοιπες επαγγελματικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετεί ο αγωγός. Γίνεται η παραδοχή ότι 

κάθε κτίριο αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 3 ισοδύναμους κατοίκους, ενώ κάθε ποιμνιοστάσιο και 

λοιπή εγκατάσταση αντιστοιχεί σε 10 ισοδύναμους κατοίκους.  

Η μέγιστη ημερήσια παροχή του μεμονωμένου κλάδου υπολογίζεται ως ο ισοδύναμος 

πληθυσμός που εξυπηρετεί πολλαπλασιασμένος με τη μέγιστη ημερήσια ειδική παροχή (380 

lit/κατ*ημ.). Η διαστασιολόγηση του αγωγού, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, γίνεται με την παροχή 

αιχμής. 

 

Ο υπολογισμός των παροχών στους κλάδους και τους κόμβους του δικτύου γίνεται με βάση 

τις εξής παραδοχές: 

 Οι αγωγοί μεταφέρουν παροχή η οποία αφενός τροφοδοτεί με νερό τους καταναλωτές που   

βρίσκονται κατά μήκος των αγωγών, αφετέρου μεταφέρεται στο κατάντη άκρο τους για την   

τροφοδοσία επόμενων αγωγών. 

 Η παροχή τροφοδοσίας των καταναλωτών δεν είναι σταθερή σε όλο το μήκος του αγωγού  

αλλά μεταβάλλεται (μειούμενη) κατά μήκος του αγωγού. 

 Για την απλοποίηση των υπολογισμών και προς όφελος της ασφάλειας, η παροχή 

τροφοδοσίας των καταναλωτών θεωρείται σταθερή σε όλο το μήκος του αγωγού  και  

εκτονώνεται στο κατάντη άκρο του. 

Η πρακτική αυτή είναι συνήθης για οικισμούς μικρού ή μεσαίου μεγέθους με εξαίρεση τα  

πολύ μεγάλα δίκτυα πόλεων. 

 

3.2.3. Γενικά στοιχεία υπολογισμών εσωτερικών δικτύων ύδρευσης 

 

Οι δύο βασικές αρχές της υδραυλικής που ακολουθούνται κατά την επίλυση κλειστών 

δικτύων είναι οι εξής:  
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- Αρχή διατήρησης μάζας ή αρχή συνέχειας της παροχής: Σε ένα κόμβο το αλγεβρικό 

άθροι- σμα των παροχών ισούται με το μηδέν. Δηλαδή το άθροισμα των παροχών που εισρέουν σε 

αυτόν είναι ίσο με το άθροισμα των παροχών που εκρέουν από αυτόν και με την ποσότητα του 

νερού που καταναλώνεται στον κόμβο.  

- Αρχή διατήρησης ενέργειας ή αρχή συνέχειας της πίεσης: Σε ένα κόμβο το ύψος της 

γραμμής ενέργειας είναι το ίδιο ανεξάρτητα από το ποια διαδρομή ακολουθεί το νερό για να φτάσει 

σε αυτόν.  

 

3.2.4. Υπολογισμός Γραμμικών Απωλειών 

 

Οι γραμμικές απώλειες υπoλoγίζονται σύμφωvα με τoυς τύπoυς τωv Darcy-Weisbach και  

Colebrook - White: 
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        (Τύπος Colebrook - White) 

 

 



DV 
Re      (Αριθμός Reynolds) 

όπου  L το μήκος του αγωγού σε m 

 D η εσωτερική διάμετρoς τoυ αγωγoύ σε m 

  V η ταχύτητα vερoύ σε m/sec. 

 g η επιτάχυvση βαρύτητας, g = 9,81 m/sec2  

 ν o συvτελεστής κιvηματικoύ ιξώδoυς vερoύ θερμoκρασίας 10 oC (=1,31*10-6 m2/sec) 

 κ η απόλυτη τραχύτητα αγωγoύ σε mm και  Re ο αριθμός Reynolds 

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και έντυπα κατασκευαστών, ο συvτελεστής κ  για αγωγούς 

Πολυαιθυλενίου (PE) λαμβάνεται  ίσoς με κ=0,01 mm γιά διαμέτρους μέχρι και 200 χλστ.  Στην 

παρούσα μελέτη προς όφελος της ασφάλειας λαμβάνεται συντελεστής κ =0,05 mm.  

 

3.2.5. Κατασκευαστικά στοιχεία αγωγών 

 

Υλικό κατασκευής. Προβλέπεται  η χρήση σωλήνων υπογείων δικτύων πόσιμου νερού από 

πολυαιθυλένιο  (ΡΕ) 3ης γενιάς κατά ΕΝ 12201-2 και ονομαστικής πίεσης 10 – 16 ατμ.  
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Οι σωλήνες αυτοί είναι οι πλέον κατάλληλοι γιά δίκτυα ύδρευσης. Παρουσιάζουν τα εξής 

πλεονεκτήματα: 

 Χαμηλός συντελεστής τριβής σε σχέση με άλλα πλαστικά ή συμβατικά υλικά σωλήνων. 

 Μεγάλη ευκαμψία, με αποτέλεσμα την εύκολη τοποθέτηση, την παράκαμψη εμποδίων   

σύνδεσης καθώς επίσης και τη μείωση των ειδικών τεμαχίων. 

 Μεγάλη αντοχή σε κρούσεις 

 Μεγάλη αντοχή σε εδαφικές μετακινήσεις και σεισμούς 

 Μηδενικές διαρροές 

 Μηδενικές εναποθέσεις στερεών ουσιών στο σωλήνα και μηδενική μετανάστευση ουσιών   

από και προς το νερό. 

 Μικρό βάθος τοποθέτησης σε στενό σκάμμα. 

 Δυνατότητα σύνδεσης ιδιωτικών παροχών υπό πίεση χωρίς διακοπή της ροής. 

 

Οι σωλήνες θα συνδέονται μεταξύ τους με θερμική συγκόλληση με τη χρήση ηλεκτρομούφας 

και κατάλληλης ηλεκτρικής συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Με την ίδια 

μέθοδο θα συνδέονται με τους αγωγούς και διάφορα εξαρτήματα όπως ταύ, καμπύλες, συστολές, 

πώματα. Για τη σύνδεση αγωγών με όργανα, θα συγκολλείται στον αγωγό (με ηλεκτρομούφα) 

κατάλληλος λαιμός ΡΕ με ατσάλινη φλάντζα. 

Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν γενικά στην άκρη του δρόμου. Στην περίπτωση ύπαρξης 

πεζοδρομίων θα τοποθετηθούν επί του ασφαλτικού οδοστρώματος πλησίον του ρείθρου. Όπου δεν 

υπάρχουν πεζοδρόμια, θα τοποθετηθούν επί του ασφαλτικού οδοστρώματος σε θέση που δεν θα 

επηρεάζεται από την μελλοντική κατασκευή πεζοδρομίου. 

Όλοι οι αγωγοί θα είναι υπόγειοι και θα τοποθετηθούν σε χανδάκι ελάχιστου πλάτους 0,50 

m.  Το συνολικό βάθος εκσκαφής του χάνδακα θα είναι περίπου 1,00 μ. 

Το ύψος επίχωσης – επικάλυψης των αγωγών θα είναι 0,80 μ. μετρούμενο από την άνω 

γενέτειρα (άντιγα) του αγωγού. 

Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν σε στρώμα άμμου πάνω και κάτω από το σωλήνα.  Το 

υπόλοιπο σκάμμα θα επιχωθεί με θραυστό υλικό 3Α της Π.Τ.Π. Ο150.  

Η διέλευση όλων των νέων αγωγών θα γίνεται από υφιστάμενους δρόμους ώστε να 

αποφεύγονται προβλήματα διέλευσης και δουλείας.  Θα κατασκευαστούν νέες ιδιωτικές συνδέσεις 

για όλα τα υφιστάμενα κτίσματα. 

Οι νέοι αγωγοί που αντικαθιστούν υφιστάμενους, μετά την αποπεράτωσή τους θα 

αντικαταστήσουν πλήρως τους υφιστάμενους.  Μέχρι τότε το υφιστάμενο δίκτυο θα είναι σε 

λειτουργία, κατά δε τη φάση κατασκευής του νέου θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην 

καταστραφούν τμήματά του  υφισταμένου και δημιουργηθούν προβλήματα στην υδροδότηση κάθε 

οικισμού. 
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3.2.6. Όργανα ρύθμισης  ροής – ελέγχου – ασφάλειας 

 

Για την ομαλή λειτουργία του δικτύου, την προστασία και τον έλεγχο τοποθετούνται τα εξής 

όργανα: 

 

Δικλείδες ελέγχου.  

Οι δικλείδες ελέγχου τοποθετούνται στους κόμβους για τον έλεγχο και διακοπή της ροής. Στο 

εν λόγω δίκτυο, λόγω της  ύπαρξης κλειστών βρόγχων, για την  απομόνωση ενός κλάδου (σε 

περίπτωση βλάβης, νέας σύνδεσης κλπ.) απαιτείται ο χειρισμός περισσοτέρων της μιας δικλείδων. 

Οι δικλείδες θα είναι ελαστικής έμφραξης από χυτοσίδηρο ή ελατό χυτοσίδηρο και θα   

εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα. Η  σύνδεση των φλαντζωτών άκρων με τα υπόλοιπα ειδικά 

φλατζωτά τεμάχια και όργανα θα γίνεται με την παρεμβολή ελαστικών παρεμβυσμάτων για την 

πλήρη εξασφάλιση στεγανότητας. Γενικά αυτός ο τρόπος θα εφαρμόζεται στη σύνδεση όλων των 

φλατζωτών τεμαχίων. 

 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες 

Για την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία του δικτύου απαιτείται η εγκατάσταση 

αερεξαγωγών βαλβίδων  διπλής ενεργείας οι οποίες εξασφαλίζουν: α) Εξαγωγή του αέρα που 

συσσωρεύεται κατά τη λειτουργία του δικτύου ή την  επαναπλήρωσή του. β) Εισαγωγή αέρα κατά 

την εκκένωση του δικτύου. 

Οι αερεξαγωγοί βαλβίδες τοποθετούνται στα πιθανά σημεία συσσώρευσης αέρα, όπως: Στα 

ψηλά σημεία των αγωγών ή στα ψηλά σημεία πριονωτής μηκοτομής αγωγού,  στα ψηλά σημεία 

σημαντικής αλλαγής κλίσης της μηκοτομής με τα κυρτά προς τα πάνω, στα πέρατα αγωγών και 

στην περιοχή των δικλείδων ελέγχου ροής. 

Γενικά τοποθετούνται αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας (εισαγωγής και εξαγωγής 

αέρα) σε θέσεις που ικανοποιούν τα ανωτέρω κριτήρια και επιπλέον επιτρέπουν την εισαγωγή αέρα 

στο δίκτυο όταν χρειάζεται.  

 

Αντιπληγματικές βαλβίδες 

Τα υδραυλικά πλήγματα πρoκαλoύvται από χειρισμό δικλείδωv ελέγχου της ροής. Γενικά 

δημιουργούν σημαντικές υπερπιέσεις στο δίκτυο οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται 

ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους αγωγούς. 

Η αναπτυσσόμενη υπερπίεση γενικά είναι ανάλογη της ταχύτητας ροής και του μήκους του 

αγωγού μέχρι τη θέση εκτόνωσης. 

Στα υπό μελέτη δίκτυα ύδρευσης, οι μέγιστες ταχύτητες είναι χαμηλές (<1 m/sec) και οι 

αναπτυσσόμενες πιέσεις μικρότερες από 20 μ.  Δεδομένης της κλάσης των σωλήνων που είναι 10 

ατμ. (100 μ.), οποιαδήποτε υπερπίεση μπορεί άνετα να παραληφθεί από τους αγωγούς και έτσι δεν 

απαιτείται οιαδήποτε επιπλέον αντιπληγματική προστασία. 
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Δικλείδες εκκένωσης 

Στα χαμηλά σημεία των μηκοτομών τοποθετούνται δικλείδες εκκένωσης με τις οποίες 

επιτυγχάνεται η εκκένωση του δικτύου όταν υπάρχει προς τούτο λόγος. 

Οι δικλείδες εκκένωσης είναι συρταρωτές Φ100 εντός φρεατίου και συνοδεύονται από 

σωλήνα PΕ Φ110 6 ατμ. κατάλληλου μήκους για τη διοχέτευση του νερού στον πλησιέστερο 

αποδέκτη. 

 

Σώματα αγκύρωσης 

Οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις (ωθήσεις) σε ταύ, καμπύλες και συστολές των σωληνωτών 

δικτύων υπό πίεση αντιμετωπίζονται με σώματα αγκύρωσης. 

Οι δυνάμεις αυτές εξαρτώνται από την πίεση λειτουργίας του δικτύου και την εξωτερική 

διάμετρο του αγωγού. 

Σώματα αγκύρωσης τοποθετούνται σε όλες τις καμπύλες γωνίας μικρότερης των 157,5ο και 

τα οριζόντια ταύ. Τα σώματα αγκύρωσης είναι πρίσματα  από άοπλο σκυρόδεμα C12/15 που 

κατασκευάζονται επί τόπου μετά την τοποθέτηση του αγωγού. Οι διαστάσεις τους φαίνονται σε 

αντίστοιχο σχέδιο. 

 

Ιδιωτικές συνδέσεις 

Ταυτόχρονα με την κατασκευή των νέων κλάδων είναι δυνατόν να κατασκευαστούν και νέες 

ιδιωτικές συνδέσεις - παροχές των καταναλωτών. Στην περίπτωση που οι αγωγοί και τα υδρόμετρα 

των υφισταμένων ιδιωτικών συνδέσεων είναι σε καλή κατάσταση, δεν θα αντικατασταθούν αλλά θα 

συνδεθούν με τον νέο αγωγό. Θα κατασκευαστούν μετά την τοποθέτηση των αγωγών και πριν την 

επίχωση των σκαμμάτων σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο. 
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4.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

(Ανά Τοπική Κοινότητα) 

 

4.1. Τ.Κ. Αρχαίας Ολυμπίας 

 

4.1.1. Γενικά 

 

Η Αρχαία Ολυμπία (όνομα του σύγχρονου οικισμού) ή Ολύμπια (παλαιότερα) αποτελεί έδρα 

του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Είναι χτισμένη στους πρόποδες 

του βουνού, στην κοιλάδα του Αλφειού ποταμού ανάμεσα σε χαμηλούς λόφους. Στην ίδια θέση 

βρισκόταν η ιερή άλτη της Αρχαίας Ολυμπίας. Ο οικισμός βρίσκεται πολύ κοντά στον αρχαιολογικό 

χώρο, σε υψόμετρο 63 μέτρων, και απόσταση 23 χλμ. από τον Πύργο. Ο πληθυσμός του οικισμού 

σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είναι 835 κάτοικοι. Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται με τη 

γεωργία και κυρίως με τον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

 

4.1.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Ο οικισμός Αρχαίας Ολυμπίας υδροδοτείται από δίκτυο του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου 

Ύδρευσης Ν. Ηλείας (Ερύμανθος), μέσω δύο δεξαμενών (Δεξ/νες Λευτέρη) που βρίσκονται στο 

νοτιοδυτικό άκρο του οικισμού. Η πρώτη εκ των δύο δεξαμενών (Δ1), εξωτερικών διαστάσεων 9 x 5 

x 3 μ. παρουσιάζει εκτενείς φθορές, ρωγμές στο κέλυφος της και προβλήματα υδατοστεγανότητας. 

Επίσης, μεταλλικά στοιχεία της, όπως καπάκια φρεατίων και θύρες οικίσκου, εμφανίζουν σημαντικές 

φθορές λόγω οξείδωσης. Ακόμα, τα ειδικά τεμάχια αγωγών για τη σύνδεση της δεξαμενής με το 

εσωτερικό δίκτυο της Αρχαίας Ολυμπίας αποτελούνται από αμιαντοσωλήνες και σιδηροσωλήνες 

μεγάλης ηλικίας σε προχωρημένη κατάσταση φθοράς, που εμφανίζουν συνεχείς βλάβες. Οι φθορές 

αυτές επηρεάζουν άμεσα και σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της δεξαμενής. 

Αντίθετα, η δεύτερη δεξαμενή (Δ2), εξωτερικών διαστάσεων 13 x 5,5 x 3 μ. βρίσκεται σε 

ικανοποιητική κατάσταση και δεν χρήζει παρεμβάσεων. Ομοίως, το εξωτερικό δίκτυο βρίσκεται σε 

πολύ καλή κατάσταση και αποτελείται από αγωγούς ΡΕ.  

Ο Κεντρικός Αγωγός Κεφαλής Εσωτερικού δικτύου, που συνδέει τις Δεξαμενές Λευτέρη με 

το εσωτερικό δίκτυο, διέρχεται κατά τμήματα από ελαιώνες και ιδιωτικές εκτάσεις, αντί του δημόσιου 

οδικού δικτύου, ενώ αποτελείται από παλαιωμένο και ακατάλληλο υλικό για χρήση σε πόσιμο νερό 

(PVC).  
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Το εσωτερικό δίκτυο της Αρχαίας Ολυμπίας έχει αντικατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του 

την τελευταία δεκαετία με αγωγούς από ΡΕ. Περιορισμένα τμήματα του αποτελούνται ακόμα από 

αμιαντοσωλήνες ή σωλήνες PVC και χρήζουν αντικατάστασης λόγω ακατάλληλου υλικών και 

συχνών βλαβών.  

 

4.1.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Κεφαλής Εσωτερικού Δικτύου (ΟΛ.1 – ΟΛ.2): Ο νέος 

κεντρικός αγωγός κεφαλής θα έχει συνολικό μήκος 452 μ. και αποτελείται από σωλήνα ΡΕ 

Φ160/12.5 atm. Το πρώτο τμήμα του, μήκους 272 μ. (Αγωγός ΟΛ.1) θα έχει νέα χάραξη και θα 

ακολουθεί το δημόσιο οδικό δίκτυο. Το δεύτερο τμήμα του μήκους 180 μ. (Αγωγός ΟΛ.2) 

ακολουθεί την υφιστάμενη χάραξη. Ο αγωγός αυτός, για το σύνολο του μήκους του, 

υπολογίζεται για παροχή ίση με τη μέγιστη ωριαία παροχή (αιχμής) για το σύνολο του 

εξυπηρετούμενου δικτύου, καθώς βρίσκεται μεταξύ της δεξαμενής και του πρώτου κόμβου του 

εσωτερικού δικτύου.  

 Αντικατάσταση αγωγών ΟΛ.3 έως ΟΛ.8: Πρόκειται για τους υπόλοιπους αγωγούς του 

εσωτερικού δικτύου που χρήζουν αντικατάστασης λόγω ακατάλληλου υλικών και συχνών 

βλαβών.  Αποτελούνται από σωλήνα ΡΕ Φ63/12.5 atm.  

 Όργανα ελέγχου: Στους ανωτέρω αγωγούς, σε θέσεις που φαίνονται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετούνται συνολικά δέκα (10) δικλείδες ελέγχου. Η δικλείδα ελέγχου στο πέρας του 

Κεντρικού Αγωγού Κεφαλής (ΟΛ.2) βρίσκεται εντός Φρεατίου Τύπου Φ2.1, ενώ οι υπόλοιπες 

δικλείδες θα έχουν Φρεάτιο Τύπου Φ1. 

 Επισκευές δεξαμενής Δ1: Στη Δεξαμενή Λευτέρη Δ1 εξωτερικών διαστάσεων 9 x 5 x 3 μ. 

γίνονται εργασίες στεγάνωσης στην εσωτερική της επιφάνεια, γίνεται σφράγιση των ρωγμών 

του κελύφους της με ρητινενέσεις, αντικαθίστανται τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης με 

τον Κεντρικό Αγωγό Κεφαλής του εσωτερικού δικτύου (ΟΛ.1) και αντικαθίστανται τα μεταλλικά 

στοιχεία της (καλύματα φρεατίων) που έχουν σημαντικές φθορές από το χρόνο.  
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4.1.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΛ.1 (Κόμβοι Δ1-1) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 484.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 484.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 913 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1360.0 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 1360.0 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 5.98 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 2.52 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 15.09 lt/sec 

Μήκος αγωγού 272 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ160/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 1.03 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 2.12 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΛ.2 (Κόμβοι 1-2) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 484.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 484.4 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 913 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1360.0 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 1360.0 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 5.98 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 2.52 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 15.09 lt/sec 

Μήκος αγωγού 180 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ160/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 1.03 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 1.40 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΛ.3 (Κόμβοι 2-3) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 484.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 362.1 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 913 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1360.0 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 1016.6 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 4.47 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 2.68 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 11.99 lt/sec 

Μήκος αγωγού 345 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ160/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.82 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 1.76 m 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΛ.4 (Κόμβοι 4-5) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 484.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 33.8 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 913 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1360.0 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 94.90 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.42 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 1.25 lt/sec 

Μήκος αγωγού 829 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.55 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 6.57 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΛ.5 (Κόμβοι 6-7) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 484.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 14.4 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 913 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1360.0 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 40.43 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.18 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.53 lt/sec 

Μήκος αγωγού 232 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.24 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.41 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΛ.6 (Κόμβοι 7-8) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 484.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 3.3 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 913 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1360.0 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 9.27 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.04 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.12 lt/sec 

Μήκος αγωγού 40 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.05 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.01 m 

      



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ    27 

   

   

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΛ.7 (Κόμβοι 8-9) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 484.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 10.4 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 913 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1360.0 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 29.20 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.13 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.39 lt/sec 

Μήκος αγωγού 101 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.17 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.10 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΛ.8 (Κόμβοι 10-8) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 484.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 12.7 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 913 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1360.0 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 35.66 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.16 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.47 lt/sec 

Μήκος αγωγού 233 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.21 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.33 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΛ.9 (Κόμβοι 7-11) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 484.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 12.8 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 913 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1360.0 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 35.94 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.16 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.47 lt/sec 

Μήκος αγωγού 228 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.21 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.33 m 
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4.2. Τ.Κ. Νέας Κάμενας 

 

4.2.1. Γενικά 

 

Η Νέα Κάμενα είναι οικισμός της Τοπικής Κοινότητας Κάμενας που βρίσκεται στην ανατολική 

πλευρά του νομού Ηλείας, κοντά στις όχθες του ποταμού Αλφειού. Άρχισε να δημιουργείται από το 

1956 όταν έγινε η διάνοιξη της εθνικής οδού Πύργου – Τριπόλεως. Σύμφωνα με την απογραφή του 

2011 έχει 72 κατοίκους. 

Οι κάτοικοι, αγρότες κυρίως, ασχολούνται με τις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία και την 

προσοδοφόρα συλλογή ρετσινιού από τα πεύκα των μεγάλων δασικών εκτάσεων του χωριού. Λόγω 

της γειτνίασης με τα Αρχαία Ολύμπια και της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, πολλοί 

ασχολούνται και με τα τουριστικά επαγγέλματα. 

 

4.2.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Νέας Κάμενας αποτελεί τμήμα του εσωτερικού δικτύου του 

οικισμού Κάμενας. Ο οικισμός Κάμενας υδροδοτείται από υδρομάστευση πλησίον του οικισμού, η 

οποία τροφοδοτεί τις δύο Δεξαμενές Κάμενας, που βρίσκονται σε υψόμετρο 144 και 128 μ. Το 

εξωτερικό δίκτυο βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 

Στα νοτιοδυτικά του οικισμού υπάρχει αγωγός του εσωτερικού δικτύου ο οποίος τροφοδοτεί 

τον οικισμό Νέας Κάμενας. Ο αγωγός αυτός διέρχεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και τμήμα 

του έχει αντικατασταθεί πρόσφατα από αγωγό από ΡΕ διαμέτρου Φ63. Το υπόλοιπο τμήμα του 

αγωγού, μήκους 496 μ., είναι από αμιαντοτσιμέντο, και χρήζει άμεσης αντικατάστασης. 

Το υπόλοιπο εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Κάμενας, που περιλαμβάνει τον οικισμό Νέας 

Κάμενας είναι σε καλή κατάσταση. Δεν εντοπίζονται περιοχές με υψηλή συχνότητα βλαβών ή 

ακατάλληλους αγωγούς. 

 

4.2.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Αντικατάσταση αγωγού Ν.Κ.1: Πρόκειται για αγωγό του εσωτερικού δικτύου που 

αντικαθίστανται. Αποτελείται από σωλήνα ΡΕ Φ63/12.5 atm.  

 Όργανα ελέγχου: Στον ανωτέρω αγωγό, σε θέσεις που φαίνονται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετούνται συνολικά δύο (2) δικλείδες ελέγχου, εντός Φρεατίου Τύπου Φ2.1. Επίσης, όπως 

φαίνεται στην οριζοντιογραφία, τοποθετείται μια (1) αερεξαγωγός βαλβίδα και ένας (1)  

πυροσβεστικός κρουνός. 
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4.2.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ Ν.Κ.1 (Κόμβοι 1-2) 

Κατοικίες 13 (κάτοικοι) 

Ποιμνιοστάσια, διάφορες εγκαταστάσεις 0 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 39 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 58.1 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.26 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.77 lt/sec 

Μήκος αγωγού 496 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.34 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 1.65 m 

 

 

 

4.3. Τ.Κ. Καυκωνίας 

 

4.3.1. Γενικά 

 

Η Καυκωνία είναι κτισμένη σε λοφώδη περιοχή ανάμεσα στο Χελιδόνι και το Πελόπιο, σε 

υψόμετρο 238 μέτρων, στο κέντρο του νομού και σε απόσταση 9 χλμ. βόρεια από την Αρχαία 

Ολυμπία και 19 χλμ. ανατολικά από τον Πύργο. Η ονομασία της προέρχεται από τους αρχαίους 

Καύκωνες της Κοίλης Ήλιδας. Οι κάτοικοί της ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια σταφίδας και 

ελιάς και σύμφωνα με την απογραφή 2011 έχει πληθυσμό 160 κατοίκους. 

 

4.3.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Η υδροδότηση του οικισμού Καυκωνίας γίνεται από την πηγή Σέλινα. Το νερό από την πηγή 

οδηγείται στην πρώτη Δεξαμενή του οικισμού, (Δ.ΚΑΥ.1), που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 130 

μ. Ο Αγωγός από την πηγή έως τη Δεξαμενή Δ.ΚΑΥ.1 (εξωτερικό δίκτυο) βρίσκεται σε καλή 

κατάσταση και δεν παρουσιάζει προβλήματα. Από τη Δεξ/νη Δ.ΚΑΥ.1, με τη βοήθεια αντλητικού 

συγκροτήματος και Καταθλιπτικό αγωγό PVC Φ90, οδηγείται στη δεύτερη δεξαμενή (Δ.ΚΑΥ.2) σε 

υψόμετρο 302 μ., η οποία αποτελεί την κεφαλή και τροφοδοτεί το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού. 

Τμήμα του Καταθλιπτικού αγωγού που συνδέει τις δύο δεξαμενές, μήκους 310 μ. αντικαταστάθηκε 

πρόσφατα από αγωγό ΡΕ Φ90. Το υπόλοιπο τμήμα του αποτελείται από σωλήνα PVC, έχει μήκος 
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758 μ. και στο μεγαλύτερο μήκος του χρήζει αντικατάστασης, λόγω συχνών βλαβών, διαρροών και 

ακατάλληλου υλικού (PVC). Οι δύο δεξαμενές βρίσκονται σε καλή κατάσταση.  

Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού είναι σε γενικά καλή κατάσταση και αποτελείται σε μεγάλο 

μέρος του από αγωγούς ΡΕ, ωστόσο προτείνεται η αντικατάσταση μεμονωμένων αγωγών ή 

τμημάτων αγωγών, λόγω παλαιότητας, ακατάλληλου υλικού και υψηλής συχνότητας βλαβών. Το 

υλικό όλων των νέων αγωγών θα είναι Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς κατάλληλο για ύδρευση.  

 

4.3.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Αντικατάσταση Καταθλιπτικού Αγωγού σύνδεσης δύο δεξαμενών, ΚΑΥ.1: Πρόκειται για το 

τμήμα του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού που συνδέει τις δύο δεξαμενές και αποτελείται 

από σωλήνα PVC. Ο νέος αγωγός θα είναι ΡΕ Φ90/16 atm.  

 Αντικατάσταση αγωγών εσωτερικού δικτύου ΚΑΥ.2 έως ΚΑΥ.4: Πρόκειται για 

μεμονωμένους αγωγούς και τμήματα αγωγών του υφιστάμενου δικτύου. Οι νέοι αγωγοί θα είναι 

ΡΕ Φ63/12.5 atm.  

 Όργανα ελέγχου: Στους ανωτέρω αγωγούς, σε θέσεις που φαίνονται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετούνται συνολικά τέσσερις (4) δικλείδες ελέγχου, εντός Φρεατίου Τύπου Φ1, μία (1) 

αερεξαγωγός βαλβίδα και δύο (2) πυροσβεστικοί κρουνοί. 

 

4.3.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥ.1 (Κόμβοι 1-Δ1) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 135.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 135.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 175 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 261 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 261 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 1.15 lt/sec 

Μήκος αγωγού 758 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.27 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 1.11 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥ.2 (Κόμβοι 2-3) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 135.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 12.7 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 175 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 261 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 24 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.11 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 
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Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.32 lt/sec 

Μήκος αγωγού 120 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.14 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.09 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥ.3 (Κόμβοι 4-5) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 135.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 3.6 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 175 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 261 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 7 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.03 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.09 lt/sec 

Μήκος αγωγού 112 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.04 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.01 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥ.4 (Κόμβοι 5-6) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 135.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 5.3 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 175 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 261 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 10 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.04 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.13 lt/sec 

Μήκος αγωγού 178 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.06 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.03 m 
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4.4. Τ.Κ. Αμπάριου 

 

4.4.1. Γενικά 

 

Το Αμπάρι είναι οικισμός που υπάγεται στην τοπική κοινότητα Ξηροκάμπου, είναι κτισμένο 

σε υψόμετρο 340 μέτρων και έχει πληθυσμό 96 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011.  

 

4.4.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Η υδροδότηση του οικισμού Αμπάρι γίνεται από τη Δεξαμενή του γειτονικού οικισμού 

Ξηρόκαμπος μέσω αντλητικού συγκροτήματος και καταθλιπτικού αγωγού κεφαλής (ΑΜΠ.1) που 

τροφοδοτεί απ’ ευθείας το δίκτυο. Η δεξαμενή Ξηροκάμπου τροφοδοτείται με καταθλιπτικό αγωγό 

από τις πηγές του ποταμού Ερυμάνθου. 

Ο Καταθλιπτικός Αγωγός κεφαλής του εσωτερικού δικτύου ΑΜΠ.1 διέρχεται από δασικές και 

ιδιωτικές εκτάσεις, πράγμα που δυσχεραίνει τον εντοπισμό και τη διόρθωση βλαβών, ενώ τίθενται  

και ζητήματα δουλείας διόδου.  

Το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού δικτύου του οικισμού αποτελείται ακόμα από 

αμιαντοσωλήνες ή σωλήνες PVC και χρήζουν αντικατάστασης λόγω ακατάλληλου υλικών και 

συχνών βλαβών.  

 

4.4.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Αντικατάσταση Καταθλιπτικού Αγωγού Κεφαλής εσωτερικού δικτύου ΑΜΠ.1:  Η νέα 

χάραξη του αγωγού θα είναι από το δημόσιο οδικό δίκτυο, ενώ ο αγωγός θα αποτελείται από 

ΡΕ Φ63/12.5 atm.  

 Αντικατάσταση αγωγών εσωτερικού δικτύου (ΑΜΠ.2 και ΑΜΠ.3): Ο νέοι αγωγοί του 

εσωτερικού δικτύου θα κατασκευαστούν από σωλήνα ΡΕ Φ63/12.5 atm. 

 Όργανα ελέγχου: Στους ανωτέρω αγωγούς, σε θέσεις που φαίνονται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετούνται συνολικά τρεις (3) αερεξαγωγοί βαλβίδες, μία (1) δικλείδα ελέγχου εντός 

Φρεατίου Τύπου Φ2.1 και ένας (1) πυροσβεστικό κρουνός. 
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4.4.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΜΠ.1 (Κόμβοι 2-3) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 76 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 76 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 69 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 103 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 103 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.45 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 1.36 lt/sec 

Μήκος αγωγού 1539 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.60 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 14.21 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΜΠ.2 (Κόμβοι 3-4) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 76 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 35 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 69 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 103 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 47 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.21 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.63 lt/sec 

Μήκος αγωγού 422 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.28 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.98 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΜΠ.3 (Κόμβοι 3-5) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 76 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 40 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 69 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 103 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 54 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.24 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.72 lt/sec 

Μήκος αγωγού 315 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.28 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.98 m 
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4.5. Τ.Κ. Ξηροκάμπου 

 

4.5.1. Γενικά 

 

Ο Ξηρόκαμπος είναι οικισμός του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ηλείας με πληθυσμό 200 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Απέχει περίπου 40 χλμ. 

από τον Πύργο και 22 χλμ. από την Αρχαία Ολυμπία. Ο Ξηρόκαμπος βρίσκεται χτισμένος κοντά 

στον ποταμό Ερύμανθο, στα σύνορα με την Αρκαδία. Έχει υψόμετρο 344 μέτρα από την επιφάνεια 

της θάλασσας. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία (ελιές, αμπέλια), αλλά και με την 

κτηνοτροφία. 

 

4.5.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Η υδροδότηση του οικισμού Ξηροκάμπου γίνεται από τη Δεξαμενή του οικισμού. Η Δεξαμενή 

τροφοδοτείται από τις πηγές του Ερυμάνθου, μέσω αντλητικής διάταξης και καταθλιπτικού αγωγού. 

Η δεξαμενή είναι ημιβυθισμένη στο έδαφος και φαίνεται να σκυροδετήθηκε σε δύο φάσεις. Εμφανίζει 

σημαντικές διαρροές από τον αρμό διακοπής εργασιών μεταξύ πρώτης και δεύτερης φάσης 

σκυροδέτησης. Για το λόγο αυτό η στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής είναι χαμηλότερα από το ύψος 

του αρμού αυτού, μειώνοντας έτσι το λειτουργικό όγκο της. Επίσης, η κάτω παρειά της πλάκας 

οροφής της δεξαμενής παρουσιάζει εκτεταμένη διάβρωση του σκυροδέματος και των οπλισμών. Για 

τους λόγους αυτούς απαιτούνται παρεμβάσεις συντήρησης και στεγάνωσης της δεξαμενής. 

Ο υφιστάμενος Καταθλιπτικός Αγωγός  τροφοδοσίας της Δεξαμενής Ξηροκάμπου από τις 

πηγές Ερυμάνθου αποτελείται κατά τμήματα από σωλήνα από PVC και σιδηροσωλήνα ο οποίος 

παρουσιάζει συχνές βλάβες. Επίσης διέρχεται από δασικές και ιδιωτικές εκτάσεις, πράγμα που 

δυσχεραίνει τον εντοπισμό και τη διόρθωση βλαβών, ενώ δημιουργούνται και προβλήματα δουλείας 

διόδου. 

Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού είναι σε καλή κατάσταση. Δεν εντοπίζονται αγωγοί από 

ακατάλληλο υλικό ή με υψηλή συχνότητα βλαβών. 

 

4.4.3. Προτεινόμενα έργα 

 

Ο νέος καταθλιπτικός αγωγός θα έχει διατομή ΦΦ110/20 atm  στα πρώτα 594 μέτρα του, 

στη συνέχεια Φ110/16 atm για μήκος 656 μ. και τέλος Φ110/12,5 atm για μήκος 1150 μ.. Ως υλικό 

χρησιμοποιείται το ΡΕ 3ης γενιάς και ο αγωγός θα διέρχεται από το δημόσιο οδικό δίκτυο. Στο ψηλά 

του σημεία τοποθετούνται πέντε αερεξαγωγοί βαλβίδες και συνολικά τέσσερις πυροσβεστικοί 

κρουνοί. Σε χαμηλό σημείο του αγωγού τοποθετείται δικλείδα εκκένωσης.  



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ    35 

 Αντικατάσταση Καταθλιπτικού Αγωγού (ΞΗΡ.1.1 – ΞΗΡ.1.2 – ΞΗΡ.1.3): Ο νέος 

Καταθλιπτικός αγωγός έχει συνολικό μήκος 2.400 μ. και αποτελείται από αγωγό ΡΕ Φ110. 

Λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς μεταξύ αρχής και πέρατος του αγωγού 

χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικές κλάσεις πίεσης. Το πρώτο τμήμα του αγωγού (ΞΗΡ.1.1), 

μήκους 594 μ. (Αγωγός ΟΛ.1) αποτελείται από σωλήνα ΡΕ Φ110/20 atm. Το δεύτερο τμήμα 

του (ΞΗΡ.1.2) μήκους 656 μ. από σωλήνα ΡΕ Φ110/16 atm και το τρίτο τμήμα του (ΞΗΡ.1.3) 

μήκους 1150 μ. από σωλήνα ΡΕ Φ110/12.5 atm. Η νέα χάραξη του νέου αγωγού διέρχεται στο 

σύνολο της από το κοινόχρηστο οδικό δίκτυο. 

 Όργανα ελέγχου: Στους ανωτέρω αγωγούς, σε θέσεις που φαίνονται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετούνται συνολικά πέντε (5) αερεξαγωγοί βαλβίδες, τέσσερις (4) πυροσβεστικοί κρουνοί 

και μία δικλείδα εκκένωσης.  

 Επισκευές δεξαμενής Ξηροκάμπου: Στη Δεξαμενή Ξηροκάμπου γίνονται εργασίες 

στεγάνωσης στην εσωτερική της επιφάνεια, γίνεται σφράγιση των ρωγμών του κελύφους της με 

ρητινενέσεις, και επισκευάζεται η διαβρωμένη κάτω επιφάνεια της άνω πλάκας της δεξαμενής.  

 

4.4.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΞΗΡ.1.1 (Κόμβοι 1-A) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 220 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 220 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 219+69=288 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 326+103=429 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 429 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 1.89 lt/sec 

Μήκος αγωγού 594 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ110/ΡΕ/20   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.33 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.79 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΞΗΡ.1.2 (Κόμβοι A-B) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 220 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 220 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 219+69=288 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 326+103=429 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 429 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 1.89 lt/sec 

Μήκος αγωγού 656 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ110/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.30 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.88 m 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΞΗΡ.1.3 (Κόμβοι B-2) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 220 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 220 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 219+69=288 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 326+103=429 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 429 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 1.89 lt/sec 

Μήκος αγωγού 1150 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ110/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.27 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 1.27 m 

 

 

4.6. Τ.Κ. Πελόπιου 

 

4.6.1. Γενικά 

 

Το Πελόπιο, έχει πληθυσμό 972 κατοίκους (2011) και αποτελεί την μεγαλύτερη πληθυσμιακά 

κοινότητα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Το χωριό ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα κατά τη διάρκεια της 

οθωμανικής κυριαρχίας. 

Κύρια παραγωγή της περιοχής Πελοπίου είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, οι ελιές και τα 

βοοειδή, μαζί με τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες. Η πλειοψηφία όμως της αγροτικής παραγωγής 

ανήκει στις ελιές για την παραγωγή ελαιολάδου. 

 

4.6.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Η υδροδότηση του οικισμού Πελόπιου γίνεται από το δίκτυο του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου 

Ύδρευσης Ν. Ηλείας (Ερύμανθος), το οποίο τροφοδοτεί τη δεξαμενή Πελοπίου, που βρίσκεται σε 

υψόμετρο περίπου 108 μ. Το εξωτερικό δίκτυο και η δεξαμενή βρίσκονται σε καλή κατάσταση. 

Το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού δικτύου, όμως, αποτελείται από σιδηροσωλήνες, ή 

σωλήνες από PVC ή αμίαντο, δηλαδή από υλικά ακατάλληλα για ύδρευση και λόγω παλαιότητας 

εμφανίζει συχνότατες βλάβες. Επομένως προτείνεται η αντικατάσταση των ακατάλληλων αγωγών.  

Επίσης, εντοπίζεται μικρός αριθμός ιδιοκτησιών που δεν είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο 

ύδρευσης. 

 

4.6.3. Προτεινόμενα έργα 

 

Οι νέοι αγωγοί θα αποτελούνται από σωλήνες διαμέτρου Φ63, Φ90, Φ110 και Φ160 κατά 

περίπτωση από ΡΕ 12.5 atm. Συνολικά τοποθετούνται έξι πυροσβεστικοί κρουνοί. Η διέλευση των 

αγωγών γίνεται από το υφιστάμενο δημόσιο οδικό δίκτυο. 
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 Αντικατάσταση αγωγών εσωτερικού δικτύου (ΠΕΛ.1, ΠΕΛ.2, ΠΕΛ.3, ΠΕΛ.4, ΠΕΛ.6, ΠΕΛ.7, 

ΠΕΛ.8, ΠΕΛ.9, ΠΕΛ.10, ΠΕΛ.11, ΠΕΛ.12, ΠΕΛ.13, ΠΕΛ.14, ΠΕΛ.15, ΠΕΛ.16, ΠΕΛ.19, 

ΠΕΛ.20, ΠΕΛ.21, ΠΕΛ.22, ΠΕΛ.23, ΠΕΛ.24, ΠΕΛ.25, ΠΕΛ.27, ΠΕΛ.28, ΠΕΛ.29, ΠΕΛ.30, 

ΠΕΛ.31 και ΠΕΛ.32): Ο νέοι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου θα κατασκευαστούν από σωλήνα 

ΡΕ κλάσης 12.5 atm, με διαμέτρους Φ63, Φ90, Φ110 και Φ160 κατά περίπτωση, όπως φαίνεται 

στην οριζοντιογραφία.  

 Κατασκευή νέων αγωγών εσωτερικού δικτύου (ΠΕΛ.5, ΠΕΛ.17, ΠΕΛ.18, ΠΕΛ.26 και 

ΠΕΛ.33): Κατασκευάζονται πέντε νέοι αγωγοί από σωλήνα ΡΕ κλάσης 12.5 atm, με διαμέτρους 

Φ63, Φ90 κατά περίπτωση, όπως φαίνεται στην οριζοντιογραφία. 

 Όργανα ελέγχου: Στους ανωτέρω αγωγούς, σε θέσεις που φαίνονται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετούνται συνολικά δεκαέξι (15) δικλείδες ελέγχου εντός Φρεατίου Τύπου Φ1, μία δικλείδα 

ελέγχου σε Φρεάτιο Τύπου Φ2.1 και έξι (6) πυροσβεστικοί κρουνοί.  

 

4.6.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.1 (Κόμβοι Δ1-2) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 490.4 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 1589 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 6.99 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 2.45 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 17.09 lt/sec 

Μήκος αγωγού 245 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ160/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 1.27 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 2.72 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.2 (Κόμβοι 2-4) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 19.5 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 63 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.28 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.83 lt/sec 

Μήκος αγωγού 185 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.40 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.82 m 
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   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.3 (Κόμβοι 10-3) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 12.5 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 41 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.18 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.53 lt/sec 

Μήκος αγωγού 166 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.26 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.34 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.4 (Κόμβοι 2-10) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 415.00 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 1345 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 5.91 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 2.53 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 14.95 lt/sec 

Μήκος αγωγού 143 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ160/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 1.11 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 1.24 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.5 (Κόμβοι 5-8) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 8.8 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 29 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.13 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.38 lt/sec 

Μήκος αγωγού 143 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.18 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.16 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.6 (Κόμβοι 7-8) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 
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Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 1.7 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 6 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.02 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.07 lt/sec 

Μήκος αγωγού 48 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.03 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.01 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.7 (Κόμβοι 4-6) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 20.1 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 65 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.29 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 1.32 lt/sec 

Μήκος αγωγού 29 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.41 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.14 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.8 (Κόμβοι 8-9) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 21.3 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 69 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.30 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.91 lt/sec 

Μήκος αγωγού 18 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.44 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.09 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.9 (Κόμβοι 4-5) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 11.4 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 
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Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 37 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.16 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.49 lt/sec 

Μήκος αγωγού 17 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.24 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.03 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.10 (Κόμβοι 5-9) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 9.8 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 32 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.14 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.42 lt/sec 

Μήκος αγωγού 161 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.20 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.22 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.11 (Κόμβοι 9-10) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 31.1 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 101 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.44 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 1.33 lt/sec 

Μήκος αγωγού 41 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.31 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.08 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.12 (Κόμβοι 10-15) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 381.5 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 1236 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 5.44 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 2.57 (-) 
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Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 13.98 lt/sec 

Μήκος αγωγού 221 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ160/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 1.04 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 1.70 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.13 (Κόμβοι 10-11) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 30.9 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 100 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.44 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 1.32 lt/sec 

Μήκος αγωγού 73 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.31 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.13 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.14 (Κόμβοι 11-16) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 17.1 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 55 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.24 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.73 lt/sec 

Μήκος αγωγού 155 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.35 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.55 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.15 (Κόμβοι 6-16) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 18.6 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 60 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.27 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 1.41 lt/sec 

Μήκος αγωγού 240 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   
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Ταχύτητα στον κλάδο 0.39 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 1.00 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.16 (Κόμβοι 11-13) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 13.8 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 45 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.20 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.59 lt/sec 

Μήκος αγωγού 64 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.14 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.03 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.17 (Κόμβοι 13-14) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 9.2 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 30 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.13 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.39 lt/sec 

Μήκος αγωγού 82 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.09 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.02 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.18 (Κόμβοι 14-15) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 5.3 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 17 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.08 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.23 lt/sec 

Μήκος αγωγού 52 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.05 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.01 m 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.19 (Κόμβοι 15-18) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 360.4 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 1168 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 5.14 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 2.60 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 13.37 lt/sec 

Μήκος αγωγού 83 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ160/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 1.00 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.59 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.20 (Κόμβοι 17-16) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 4.3 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 14 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.06 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.18 lt/sec 

Μήκος αγωγού 89 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.09 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.03 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.21 (Κόμβοι 17-18) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 3.5 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 11 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.05 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.15 lt/sec 

Μήκος αγωγού 72 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.07 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.02 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.22 (Κόμβοι 16-19) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 6.2 στρ. 
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Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 20 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.09 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.27 lt/sec 

Μήκος αγωγού 100 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.13 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.06 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.23 (Κόμβοι 18-26) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 196.3 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 636 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 2.80 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 2.99 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 8.38 lt/sec 

Μήκος αγωγού 231 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ110/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 1.32 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 4.30 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.24 (Κόμβοι 26-27) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 107.6 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 349 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 1.53 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 4.60 lt/sec 

Μήκος αγωγού 164 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ110/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 1.08 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 2.72 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.25 (Κόμβοι 28-27) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 30.9 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 100 (κάτοικοι) 
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Μέση ημερήσια παροχή 0.44 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 1.32 lt/sec 

Μήκος αγωγού 190 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ110/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.31 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.34 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.26 (Κόμβοι 24-26) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 64.9 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 210 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.92 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 2.77 lt/sec 

Μήκος αγωγού 261 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.65 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 1.75 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.27 (Κόμβοι 24-25) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 11.6 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 38 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.17 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.50 lt/sec 

Μήκος αγωγού 92 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.24 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.17 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.28 (Κόμβοι 20-24) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 25.4 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 82 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.36 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 1.09 lt/sec 
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Μήκος αγωγού 69 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.53 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.49 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.29 (Κόμβοι 18-20) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 154.9 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 502 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 2.21 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 6.62 lt/sec 

Μήκος αγωγού 247 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ110/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 1.04 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 3.00 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.30 (Κόμβοι 20-21) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 107.7 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 349 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 1.53 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 4.60 lt/sec 

Μήκος αγωγού 25 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ110/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.72 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.16 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.31 (Κόμβοι 21-22) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 92.1 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 298 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 1.31 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 3.94 lt/sec 

Μήκος αγωγού 101 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.93 m/sec 
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Γραμμικές απώλειες 1.27 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.32 (Κόμβοι 21-23) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 13.0 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 42 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.19 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.56 lt/sec 

Μήκος αγωγού 52 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.27 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.12 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΛ.33 (Κόμβοι 14-17) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 490.4 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 2.4 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 1067 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1589 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 8 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.03 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.10 lt/sec 

Μήκος αγωγού 93 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.05 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.01 m 
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4.7. Τ.Κ. Πλατάνου 

 

4.7.1. Γενικά 

 

Ο Πλάτανος είναι πεδινός οικισμός σε υψόμετρο 62 μέτρα, ο οποίος βρίσκεται βόρεια της 

Αρχαίας Ολυμπίας σε απόσταση 3 χλμ. Β.-ΒΔ. από αυτήν, ενώ ανάμεσά τους περνάει η ΕΟ 

Ολυμπίας - Πύργου. Σύμφωνα με το Σχέδιο Καλλικράτης μαζί με τον Άγιο Γεώργιο αποτελούν την 

τοπική κοινότητα Πλατάνου. Σύμφωνα με την απογραφή 2011 ως κοινότητα έχει πληθυσμό 780 

κατοίκους, ενώ ως οικισμός 766. 

 

4.7.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Η υδροδότηση του οικισμού Πλατάνου γίνεται από το δίκτυο του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου 

Ύδρευσης Ν. Ηλείας (Ερύμανθος), από το οποίο τροφοδοτείται η δεξαμενή του οικισμού. Η 

δεξαμενή και το εξωτερικό δίκτυο είναι σε καλή κατάσταση. 

Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού είναι σε γενικά καλή κατάσταση, ωστόσο μεμονωμένοι 

αγωγοί ή τμήματα αγωγών από υλικό ακατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές ύδρευσης (PVC ή 

αμιαντοτσιμέντο) και συγχρόνως εμφανίζουν υψηλή συχνότητα βλαβών λόγω παλαιότητας.  

Επίσης, στον οικισμό έχει κατασκευαστεί ελικοδρόμιο, ή εγκατάσταση του οποίου δεν είναι 

συνδεδεμένη με το δίκτυο ύδρευσης.  

 

4.7.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Αντικατάσταση αγωγών εσωτερικού δικτύου (ΠΛΑ.1, ΠΛΑ.2, ΠΛΑ.3, ΠΛΑ.4, ΠΛΑ.5, 

ΠΛΑ.6, ΠΛΑ.7, ΠΛΑ.8 και ΠΛΑ.9): Ο νέοι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου θα κατασκευαστούν 

από σωλήνα ΡΕ κλάσης 16 atm, με διαμέτρους Φ63 και Φ90 κατά περίπτωση, όπως φαίνεται 

στην οριζοντιογραφία.  

 Κατασκευή νέου αγωγού (ΠΛΑ.10) για σύνδεση του ελικοδρόμιου: Κατασκευάζεται νέα 

όδευση αγωγού μήκους 496 μ. μέσα από το υφιστάμενο δημόσιο οδικό δίκτυο για τη σύνδεση 

του ελικοδρομίου με το πέρας του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του οικισμού. Ο νέος αγωγός 

είναι ΡΕ Φ63/12.5 atm. 

 Όργανα ελέγχου: Στους ανωτέρω αγωγούς, σε θέσεις που φαίνονται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετούνται συνολικά πέντε (5) δικλείδες ελέγχου εντός Φρεατίου Τύπου Φ1, μία (1) δικλείδα 

ελέγχου εντός Φρεατίου Τύπου Φ2.1 και ένας (1) πυροσβεστικός κρουνός. 
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4.7.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΛΑ.1 (Κόμβοι 1-2) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 386.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 66.7 στρ. 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 838 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1247 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 215 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.95 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 2.84 lt/sec 

Μήκος αγωγού 109 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.67 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.82 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΛΑ.2 (Κόμβοι 2-3) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 386.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 59.2 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 838 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1247 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 191 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.84 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 2.52 lt/sec 

Μήκος αγωγού 48 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.59 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.29 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΛΑ.3 (Κόμβοι 3-4) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 386.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 55.2 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 838 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1247 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 178 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.78 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 2.35 lt/sec 

Μήκος αγωγού 36 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.55 m/sec 
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Γραμμικές απώλειες 0.19 m 

      

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΛΑ.4 (Κόμβοι 4-5) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 386.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 51.8 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 838 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1247 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 167 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.74 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 2.21 lt/sec 

Μήκος αγωγού 294 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.52 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 1.40 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΛΑ.5 (Κόμβοι 2-8) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 386.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 3.9 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 838 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1247 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 13 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.06 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.17 lt/sec 

Μήκος αγωγού 79 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.08 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.02 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΛΑ.6 (Κόμβοι 3-7) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 386.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 4.8 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 838 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1247 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 15 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.07 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.20 lt/sec 

Μήκος αγωγού 111 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.10 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.04 m 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΛΑ.7 (Κόμβοι 4-6) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 386.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 11.2 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 838 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 1247 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 36 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.16 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.48 lt/sec 

Μήκος αγωγού 158 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.23 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.28 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΛΑ.8 (Κόμβοι 9-10) 

Κατοικίες 12 (κάτοικοι) 

Ποιμνιοστάσια, διάφορες εγκαταστάσεις 2 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 56 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 83.4 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.37 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 1.10 lt/sec 

Μήκος αγωγού 458 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.53 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 3.53 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΛΑ.9 (Κόμβοι 11-12) 

Κατοικίες 8 (κάτοικοι) 

Ποιμνιοστάσια, διάφορες εγκαταστάσεις 1 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 34 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 50.6 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.22 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.67 lt/sec 

Μήκος αγωγού 896 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.32 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 2.84 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΛΑ.10 (Κόμβοι 13-14) 

Κατοικίες 0 (κάτοικοι) 

Ποιμνιοστάσια, διάφορες εγκαταστάσεις 1 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 10 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 14.9 (κάτοικοι) 
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Μέση ημερήσια παροχή 0.07 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.20 lt/sec 

Μήκος αγωγού 496 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.09 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.16 m 

 

 

4.8. Τ.Κ. Σμίλας 

 

4.8.1. Γενικά 

 

Η Σμίλα, κτισμένη σε υψόμετρο 60 μέτρων, βρίσκεται στην πεδιάδα του Αλφειού, στα βόρεια 

του ποταμού, περίπου 1 χλμ. βόρεια του Στρεφίου, 3 χλμ. δυτικά του Πελοπίου, 7 χλμ. βορειοδυτικά 

της Ολυμπίας και 10 χλμ. ανατολικά του Πύργου. Το 2011 ο πληθυσμός του ήταν 341 κάτοικοι. 

Οι Καρούτες είναι μικρός πεδινός οικισμός, κτισμένος σε υψόμετρο 24 μέτρων, βόρεια του 

Αλφειού ποταμού, 2 χλμ. νοτιοανατολικά από τη Σμίλα. Σύμφωνα με την απογραφή 2011 έχει 

πληθυσμό 49 κατοίκους. Υπάγεται στην Τοπική Κοινότητα Σμίλας 

 

4.8.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Ο οικισμός Σμίλα υδροδοτείται από τις πηγές Νεράιδας, μέσω του Αγωγού Τροφοδοσίας 

(βαρύτητας) της πόλης του Πύργου. Από τον Αγωγό αυτό, με διακλάδωση, ξεκινάει αγωγός από 

PVC που τροφοδοτεί τη Δεξαμενή Σμίλας. Η Δεξαμενή έχει χωρητικότητα 83 μ3 και εξυπηρετεί τον 

οικισμό Σμίλα και τον οικισμό Καρούτες, αποτελώντας την κεφαλή του εσωτερικού δικτύου των δύο 

οικισμών. Η κατάστασή της είναι ικανοποιητική. 

Ο αγωγός τροφοδοσίας της δεξαμενής Σμίλας (PVC) συνολικού μήκους περίπου 2.000 μ. 

στο πρώτο τμήμα του, από την διακλάδωση με τον αγωγό προς Πύργο μέχρι φρεάτιο δικλείδας επί 

της Ε.Ο. Σμίλας – Καρούτας,  μήκους 485 μ. κινείται επί δημόσιου δρόμου. Το υπόλοιπο τμήμα του  

(PVC), μέχρι τη δεξαμενή Σμίλας, μήκους περίπου 1500 μ.  διέρχεται από δασικές και ιδιωτικές 

εκτάσεις.  

Από τη Δεξαμενή Σμίλας ξεκινάει ο αγωγός Κεφαλής εσωτερικού δικτύου του οικισμού 

Καρούτες.  Σε μήκος 1.500 μ. βρίσκεται στο ίδιο σκάμμα με τον αγωγό τροφοδοσίας της δεξαμενής 

Σμίλας μέχρι το ανωτέρω φρεάτιο δικλείδας, που διέρχεται από δασικές και ιδιωτικές εκτάσεις.  

Γενικά απαιτείται η απαιτείται η αντικατάσταση των δύο ανωτέρω αγωγών, τόσο λόγω 

ακατάλληλου υλικού, όσο και λόγω ακατάλληλης όδευσης, προκειμένου ο αγωγός να διέρχεται στο 

σύνολο του από το δημόσιο οδικό δίκτυο, ώστε να ελέγχεται και να συντηρείται. 
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Το εσωτερικό δίκτυο των οικισμών είναι σε καλή κατάσταση και αποτελείται από σωλήνες 

ΡΕ. Δεν εντοπίζονται περιοχές με υψηλή συχνότητα βλαβών ή ακατάλληλοι αγωγοί. 

 

4.8.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Νέος αγωγός τροφοδοσίας δεξαμενής Σμίλας (ΣΜΙ.1 – ΣΜΙ.2): Ο νέος αγωγός τροφοδοσίας 

της δεξαμενής Σμίλας χαράσσεται σε όλο το μήκος του από το δημόσιο οδικό δίκτυο και 

αποτελείται από σωλήνα ΡΕ Φ110/12.5 atm. 

 Νέος αγωγός από Δεξαμενή Σμίλας τροφοδοσίας της Τ.Κ. Καρούτες (ΣΜΙ.3): Ο νέος 

αγωγός που υδροδοτεί τον οικισμό Καρούτες από τη δεξαμενή Σμίλας αποτελείται από σωλήνα 

ΡΕ Φ110/12.5 atm και η όδευση του χαράσσεται  σε δημόσιο οδικό δίκτυο.  

 Όργανα ελέγχου: Στους ανωτέρω αγωγούς, σε θέσεις που φαίνονται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετούνται συνολικά δύο (2) αερεξαγωγοί βαλβίδες και δύο δικλείδες ελέγχου σε Φρεάτιο 

Τύπου Φ2.1.  

 

4.8.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΜΙ.1 (Κόμβοι 1-2) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 373+54=427 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 555+80=635 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 2.79 lt/sec 

Μήκος αγωγού 484 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ110/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.40 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 1.07   

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΜΙ.2 (Κόμβοι 2-3) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 373+54=427 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 555+80=635 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 2.79 lt/sec 

Μήκος αγωγού 1071 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ110/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.40 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 2.38   

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΜΙ.3 (Κόμβοι 3-4) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 54 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 80 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.35 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 1.06 lt/sec 
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Μήκος αγωγού 1071 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.15 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.42   

4.9. Τ.Κ. Στρεφίου 

 

4.9.1. Γενικά 

 

Το Στρέφι, κτισμένο σε υψόμετρο 82 μέτρων, βρίσκεται στο κέντρο του νομού Ηλείας και 

βόρεια του Αλφειού ποταμού. Απέχει 9 χλμ. από την Αρχαία Ολυμπία και 10 χλμ. από τον Πύργο. 

Γειτονεύει βόρεια με τη Σμίλα, ανατολικά με το Πελόπιο και νοτιοδυτικά με τη Σαλμώνη. Δυτικά του 

χωριού περνά ο ποταμός Ενιπέας (Λεστινίτσα) που μετά από λίγο καταλήγει στον Αλφειό ενώ 

ανατολικά και νότια ο χείμαρρος Μάννα. 

 

4.9.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Ο οικισμός Στρεφίου υδροδοτείται από το δίκτυο του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ύδρευσης 

Ν. Ηλείας (Ερύμανθος), μέσω της δεξαμενής του, η οποία και αποτελεί την κεφαλή του εσωτερικού 

δικτύου ύδρευσης του οικισμού. Η δεξαμενή Στρεφίου και το εξωτερικό δίκτυο βρίσκονται σε καλή 

κατάσταση.  

Αντίθετα, μεγάλο μέρος του εσωτερικού δικτύου αποτελείται από αγωγούς μεγάλης ηλικίας, 

από ακατάλληλα υλικά (αμιαντοτσιμέντο, PVC, σιδηροσωλήνες) με υψηλή συχνότητα βλαβών.  

 

4.9.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Αντικατάσταση αγωγών εσωτερικού δικτύου Στρεφίου (ΣΤΡ.1 έως ΣΤΡ.13): 

Αντικατάσταση των αγωγών εσωτερικού δικτύου ΣΤΡ.1 έως ΣΤΡ.13 με αγωγούς ΡΕ Φ63/12.5 

atm. 

 Όργανα ελέγχου: Στους ανωτέρω αγωγούς, σε θέσεις που φαίνονται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετούνται συνολικά δώδεκα (12) δύο δικλείδες ελέγχου σε Φρεάτιο Τύπου Φ1 και έξι (6) 

πυροσβεστικοί κρουνοί.  

 

4.9.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΤΡ.1 (Κόμβοι 1-2) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 188.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 2.3 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 416 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 619 (κάτοικοι) 
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Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 8 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.03 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.10 lt/sec 

Μήκος αγωγού 76 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.05 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.01 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΤΡ.2 (Κόμβοι 3-4) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 188.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 23 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 416 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 619 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 76 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.33 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 1.00 lt/sec 

Μήκος αγωγού 667 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.48 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 4.10 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΤΡ.3 (Κόμβοι 5-6) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 188.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 26.2 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 416 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 619 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 86 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.38 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 1.14 lt/sec 

Μήκος αγωγού 54 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.55 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.42 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΤΡ.4 (Κόμβοι 6-7) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 188.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 9.7 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 416 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 619 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 32 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.14 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 
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Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.42 lt/sec 

Μήκος αγωγού 170 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.20 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.23 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΤΡ.5 (Κόμβοι 8-9) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 188.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 5.9 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 416 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 619 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 19 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.09 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.26 lt/sec 

Μήκος αγωγού 111 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.13 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.07 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΤΡ.6 (Κόμβοι 8-10) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 188.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 21.6 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 416 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 619 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 71 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.31 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.94 lt/sec 

Μήκος αγωγού 498 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.45 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 2.74 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΤΡ.7 (Κόμβοι 11-12) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 188.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 8.8 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 416 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 619 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 29 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.13 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.38 lt/sec 

Μήκος αγωγού 139 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   
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Ταχύτητα στον κλάδο 0.18 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.16 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΤΡ.8 (Κόμβοι 13-14) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 188.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 11 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 416 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 619 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 36 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.16 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.48 lt/sec 

Μήκος αγωγού 134 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.23 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.23 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΤΡ.9 (Κόμβοι 15-16) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 188.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 12 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 416 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 619 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 39 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.17 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.52 lt/sec 

Μήκος αγωγού 101 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.25 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.2 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΤΡ.10 (Κόμβοι 16-17) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 188.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 1.2 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 416 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 619 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 4 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.02 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.05 lt/sec 

Μήκος αγωγού 14 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.02 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.01 m 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΤΡ.11 (Κόμβοι 16-18) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 188.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 5.9 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 416 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 619 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 19 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.09 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.26 lt/sec 

Μήκος αγωγού 99 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.13 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.06 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΤΡ.12 (Κόμβοι 19-20) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 188.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 8.5 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 416 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 619 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 28 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.12 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.37 lt/sec 

Μήκος αγωγού 316 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.18 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.34 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΣΤΡ.13 (Κόμβοι 21-22) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 188.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 4.2 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 416 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 619 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 14 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.06 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.18 lt/sec 

Μήκος αγωγού 85 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.09 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.03 m 
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4.10. Τ.Κ. Φλόκα 

 

4.10.1. Γενικά 

 

Ο Φλόκας είναι πεδινός οικισμός της Ηλείας, πλησίον της Αρχαίας Ολυμπίας, κτισμένος σε 

υψόμετρο περίπου 60 μ. Δυτικά και νότια του χωριού περνάει ο Αλφειός ενώ σε απόσταση περίπου 

3 χλμ. ΝΔ. υπάρχει το ομώνυμο φράγμα. Στην απογραφή του 2011 είχε 406 μόνιμους κατοίκους.  

 

4.10.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Η υφιστάμενη δεξαμενή Φλόκα αποτελεί την κεφαλή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του 

οικισμού. Η δεξαμενή τροφοδοτείται από το δίκτυο του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ύδρευσης Ν. 

Ηλείας (Ερύμανθος). Η δεξαμενή βρίσκεται σε κακή κατάσταση με συσσωρευμένες φθορές λόγω 

ηλικίας, ενώ λόγω χωροθέτησης της σε απότομο πρανές κρίνεται επικίνδυνη.  

Όσον αφορά το εσωτερικό δίκτυο, το μεγαλύτερο μέρος των αγωγών έχει αντικατασταθεί με 

αγωγούς από ΡΕ, με εξαίρεση δύο αγωγούς που αποτελούνται από σωλήνα από ακατάλληλο για 

ύδρευση υλικό (PVC, αμιαντοτσιμένο ή σιδηροσωλήνες). Επίσης οι αγωγοί αυτοί εμφανίζουν υψηλή 

συχνότητα βλαβών. 

 

4.10.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Κατάργηση δεξαμενής Φλόκα: Κατάργηση της δεξαμενής του οικισμού Φλόκα λόγω 

επικίνδυνης χωροθέτησης και συσσωρευμένων φθορών. Ο οικισμός θα υδροδοτηθεί από τη 

δεξαμενή του διπλανού οικισμού Δρούβα, η οποία βρίσκεται σε καλή κατάσταση και επαρκεί για 

τις ανάγκες και των δύο οικισμών. 

 Νέος αγωγός εξωτερικού δικτύου (ΦΛΟ.1): Κατασκευή νέου αγωγού εξωτερικού δικτύου για 

σύνδεση της Δεξαμενής Δρούβας με το εσωτερικό δίκτυο Φλόκα. Ο αγωγός, με μήκος 374 μ., 

θα είναι ΡΕ Φ125/12.5 atm. 

 Αντικαταστάσεις αγωγών εσωτερικού δικτύου (ΦΛΟ.2 & ΦΛΟ.3): Αντικατάσταση των 

αγωγών εσωτερικού δικτύου ΦΛΟ.2 και ΦΛΟ.3 με αγωγούς ΡΕ Φ63/12.5 atm. 

 Όργανα ελέγχου: Στους ανωτέρω αγωγούς, σε θέσεις που φαίνονται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετούνται συνολικά τρεις (3) δύο δικλείδες ελέγχου, δύο σε Φρεάτιο Τύπου Φ1 και μία σε 

Φρεάτιο Τύπου Φ2.1. Επίσης τοποθετείται ένας (1) πυροσβεστικός κρουνός και ένα (1) 

πιεζοθραυστικό φρεάτιο. 

 

 



 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

 

 

4.10.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΦΛΟ.1 (Κόμβοι Δ1-Δ2) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 228.9 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 228.9 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 444 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 661 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 661 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 2.91 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 2.97 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 8.62 lt/sec 

Μήκος αγωγού 374 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ125/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.97 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 3.49 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΦΛΟ.2 (Κόμβοι 1-2) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 228.9 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 50.5 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 444 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 661 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 146 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.64 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 1.92 lt/sec 

Μήκος αγωγού 306 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.85 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 5.31 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΛΟ.3 (Κόμβοι 3-4) 

Κατοικίες 7 (κάτοικοι) 

Ποιμνιοστάσια, διάφορες εγκαταστάσεις 1 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 31 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 46.2 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.20 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.61 lt/sec 

Μήκος αγωγού 366 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.27 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.83 m 
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4.11. Τ.Κ. Αστρά 

 

4.11.1. Γενικά 

 

Ο Αστράς βρίσκεται σε υψόμετρο 800-900 μέτρων στις νότιες πλαγιές του Ερύμανθου, στα 

Λάμπεια Όρη. Στην απογραφή του 2011 είχε 132 μόνιμους κατοίκους. Το όνομα Αστράς προέρχεται 

από το όνομα του όρους στις πλαγιές του οποίου βρίσκεται το χωριό, όρος-παρακλάδι του 

Ερύμανθου προς την Ηλεία, το οποίο στην αρχαιότητα ονομαζόταν Αστερίων. 

 

4.11.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Ο οικισμός Αστρά υδροδοτείται από τρείς Δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας περίπου 113 

μ3. Οι δεξαμενές αυτές είναι η Δεξαμενή «Αγία Τριάδα» και η Δεξαμενή «Αλογοπάτημα». Στα 

ανατολικά του οικισμού βρίσκεται η δεξαμενή «Καλύβια Αστράς - Τριγουρίτσι», η οποία καλύπτει τις 

ανάγκες ιδιοκτησιών που βρίσκονται ανατολικά του οικισμού, κατά μήκος της Επ.Ο. Αστρά – 

Βασιλικής. Και οι τρεις δεξαμενές βρίσκονται σε καλή κατάσταση, όπως και το εξωτερικό δίκτυο. 

Ο υφιστάμενος, επί της Επ.Ο. Αστρά – Βασιλικής, αγωγός που τροφοδοτείται από τη 

Δεξαμενή «Καλύβια Αστράς - Τριγουρίτσι» από PVC, μήκους 2368 μ., υδροδοτεί μεμονωμένες 

κατοικίες ή μικρές οικιστικές ομάδες. Ο αγωγός παρουσιάζει διαρροές και υψηλή συχνότητα 

βλαβών, λόγω παλαιότητας.  

Το υπόλοιπο εσωτερικό δίκτυο του οικισμού αποτελείται από αγωγούς από PE και είναι σε 

καλή κατάσταση. Δεν εντοπίζονται περιοχές με υψηλή συχνότητα βλαβών ή ακατάλληλοι αγωγοί. 

 

4.11.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Αντικατάσταση αγωγού εσωτερικού δικτύου (ΑΣΤ.1): Αντικατάσταση του αγωγού 

εσωτερικού δικτύου ΑΣΤ.1 με αγωγό ΡΕ Φ63/12.5 atm. 

 Όργανα ελέγχου: Στον ανωτέρω αγωγό, σε θέσεις που φαίνονται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετούνται συνολικά δύο (2) αερεξαγωγοί βαλβίδες, δύο (2) δικλείδες εκκένωσης και τρεις 

(3) πυροσβεστικός κρουνός. 
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4.11.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΣΤ.1 (Κόμβοι 1-2) 

Κατοικίες 41 (κάτοικοι) 

Ποιμνιοστάσια, διάφορες εγκαταστάσεις 0 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 123 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 183.1 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.81 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 2.42 lt/sec 

Μήκος αγωγού 2368 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 1.07 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 62.92 m 

 

 

4.12. Τ.Κ. Λαμπείας 

 

4.12.1. Γενικά 

 

Η Λάμπεια, γνωστή και ως Λαμπεία ή ακόμα περισσότερο με την παλαιότερή της ονομασία 

Δίβρη, είναι ιστορικό κεφαλοχώρι της Ηλείας και βρίσκεται στα σύνορα των νομών Ηλείας, Αχαΐας 

και Αρκαδίας. Είναι χτισμένη περίπου σε υψόμετρο 900μ. στα Λάμπεια Όρη, που αποτελούν 

κομμάτι του Ερυμάνθου. Βρίσκεται περίπου στα μισά της Εθνικής οδού Πατρών – Τρίπολης «111», 

απέχοντας 86 χιλιόμετρα από την Τρίπολη και 84 χιλιόμετρα από την Πάτρα. Παλαιότερα 

αποτελούσε την έδρα του Καποδιστριακού Δήμου Λάμπειας. Στην απογραφή του 2011 βρέθηκε να 

έχει 468 μόνιμους κάτοικους. 

 

4.12.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Η υδροδότηση του οικισμού Λάμπειας γίνεται από πηγές και υδρομαστεύσεις που τροφο- 

δοτούν τις συνολικά 9 δεξαμενές του οικισμού. Οι δεξαμενές και τα εξωτερικά δίκτυα της Λαμπείας 

είναι σε γενικά καλή κατάσταση. 

Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού είναι σε καλή κατάσταση, καθώς αντικαταστάθηκε 

πρόσφατα. Δεν εντοπίζονται περιοχές με υψηλή συχνότητα βλαβών ή ακατάλληλοι αγωγοί. 

Στα νοτιοανατολικά του οικισμού, στην περιοχή Παπαφίλιππα, εντοπίζεται αριθμός 

κτηνοτροφικών μονάδων οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού. Το 

δίκτυο της περιοχής, που τροφοδοτείται από τη δεξαμενή Παπαφίλιππα (Καλύβια), τερματίζει πριν 
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τις μονάδες αυτές. Επίσης, στα νοτιοδυτικά του οικισμού εντοπίζονται δύο κτηνοτροφικές μονάδες 

και μία κατοικία που δεν εξυπηρετούνται από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού. 

4.12.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Νέος αγωγός εσωτερικού δικτύου (ΛΑΜ.1): Κατασκευή νέου αγωγού εσωτερικού δικτύου 

(ΛΑΜ.1) μήκους 2.972 μ. για εξυπηρέτηση των κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής 

Παπαφίλιππα. Ο νέος αγωγός διέρχεται από την Ε.Ο. 33 (111) και είναι ΡΕ Φ50/12.5 atm.  

 Νέος αγωγός εσωτερικού δικτύου (ΛΑΜ.2): Κατασκευή νέου αγωγού εσωτερικού δικτύου 

(ΛΑΜ.2) μήκους 2.160 μ. για εξυπηρέτηση των κτηνοτροφικών μονάδων και της κατοικίας στα 

νοτιοδυτικά του οικισμού. Ο νέος αγωγός διέρχεται από την Ε.Ο. 33 (111) και είναι ΡΕ Φ50/12.5 

atm. 

 Όργανα ελέγχου: Στον ανωτέρω αγωγό, σε θέσεις που φαίνονται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετούνται συνολικά μία (1) δικλείδα ελέγχου σε φρεάτιο τύπου Φ2.1, πέντε (5) 

αερεξαγωγοί βαλβίδες, τέσσερις (4) δικλείδες εκκένωσης, τέσσερις (4) πυροσβεστικοί κρουνοί 

και δύο (2) πιεζοθραυστικά φρεάτια.  

 

4.12.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΛΑΜ.1 (Κόμβοι 1-2) 

Κατοικίες 0   

Ποιμνιοστάσια, διάφορες εγκαταστάσεις 4   

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 40 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 59.6 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.26 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.79 lt/sec 

Μήκος αγωγού 2972 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ50/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.55 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 31.51 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΛΑΜ.2 (Κόμβοι 3-4) 

Κατοικίες 1   

Ποιμνιοστάσια, διάφορες εγκαταστάσεις 2   

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 23 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 34.2 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.15 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.45 lt/sec 

Μήκος αγωγού 2160 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ50/ΡΕ/16   
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Ταχύτητα στον κλάδο 0.34 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 10.39 m 

 

4.13. Τ.Κ. Αγίας Τριάδας 

 

4.13.1. Γενικά 

 

Η Αγία Τριάδα είναι κτισμένη σε υψόμετρο 460 μέτρων περίπου στο βορειοανατολικό τμήμα 

του νομού Ηλείας, κοντά στα όρια με τον νομό Αχαΐας, στην ιστορική περιοχή της Ακρώρειας. 

Απέχει περίπου 50 χλμ. από την Αρχαία Ολυμπία, 40 περίπου χλμ. από την Πάτρα  και 42 χλμ. από 

την Αμαλιάδα. Από τον οικισμό αρχίζει η βορειοδυτική πλευρά του δάσους της Κάπελης. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία της απογραφής του 2011 ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 217 μόνιμους κατοίκους. 

 

4.13.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Ο οικισμός Αγίας Τριάδας τροφοδοτείται από τις πηγές Κακοταρίου. Ο Αγωγός μεταφοράς 

από τις πηγές είναι κατασκευασμένος κατά τμήματα από ΡΕ και στα υπόλοιπα, μήκους περίπου 

1.000 μ. από PVC και αμιαντοτσιμέντο, και διέρχεται από ιδιωτικές και δασικές εκτάσεις. 

Όσον αφορά το εσωτερικό δίκτυο, μικρό μέρος του έχει αντικατασταθεί με αγωγούς από ΡΕ. 

Το υπόλοιπο αποτελείται από σωλήνες από ακατάλληλο για ύδρευση υλικό (PVC, αμιαντοτσιμένο ή 

σιδηροσωλήνες). Επίσης οι αγωγοί αυτοί εμφανίζουν υψηλή συχνότητα βλαβών. Επίσης, στο 

βορειοδυτικό άκρο του οικισμού εντοπίζεται ποιμνιοστάσιο που δεν εξυπηρετείται από το δίκτυο 

ύδρευσης του οικισμού. 

 

4.13.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Αντικατάσταση τμήματος αγωγού Μεταφοράς από πηγές Κακοταρίου (Α.ΤΡ.1): 

Αντικατάσταση του τμήματος του αγωγού μεταφοράς που διέρχεται από δασικές και ιδιωτικές 

εκτάσεις με νέο αγωγό που θα διέρχεται από το δημόσιο οδικό δίκτυο. Ο νέος αγωγός, με 

μήκος 1.113 μ., θα είναι ΡΕ Φ90/16 atm. 

 Αντικατάσταση αγωγών εσωτερικού δικτύου (Α.ΤΡ.2, Α.ΤΡ.3 και Α.ΤΡ.5): Αντικατάσταση 

των αγωγών εσωτερικού δικτύου Α.ΤΡ.2, Α.ΤΡ.3 και Α.ΤΡ.5 με αγωγούς ΡΕ Φ90/12.5 atm και 

Φ90/12.5 atm κατά περίπτωση. 

 Νέος αγωγός εσωτερικού δικτύου (Α.ΤΡ.4): Κατασκευή νέου αγωγού εσωτερικού δικτύου 

(Α.ΤΡ.4) μήκους 279 μ. για εξυπηρέτηση του ποιμνιοστασίου του βορειοδυτικού άκρου του 

οικισμού. Ο νέος αγωγός διέρχεται από χωματόδρομο και είναι ΡΕ Φ50/12.5 atm. 

 Όργανα ελέγχου: Στον ανωτέρω αγωγό, σε θέση που φαίνεται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετείται μία (1) αερεξαγωγός βαλβίδα. 
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4.13.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  Α.ΤΡ.1 (Κόμβοι 1-2) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 90 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 90 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 237 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 353 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 353 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 1.55 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 4.66 lt/sec 

Μήκος αγωγού 1113 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 1.10 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 20.71 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  Α.ΤΡ.2 (Κόμβοι 3-4) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 90 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 75 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 237 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 353 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 294 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 1.29 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 3.88 lt/sec 

Μήκος αγωγού 300 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.91 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 3.98 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  Α.ΤΡ.3 (Κόμβοι 4-5) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 90 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 30 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 237 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 353 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 118 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.52 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 1.55 lt/sec 

Μήκος αγωγού 175 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.36 m/sec 
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Γραμμικές απώλειες 0.44 m 

      

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  Α.ΤΡ.4 (Κόμβοι 5-6) 

Κατοικίες 0 (κάτοικοι) 

Ποιμνιοστάσια, διάφορες εγκαταστάσεις 1 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 10 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 14.9 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.07 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.20 lt/sec 

Μήκος αγωγού 279 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ50/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.15 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.32 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  Α.ΤΡ.5 (Κόμβοι 4-7) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 90 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 10 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 237 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 353 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 39 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.17 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.52 lt/sec 

Μήκος αγωγού 161 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/16   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.25 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.33 m 
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4.14. Τ.Κ. Δούκα 

 

4.14.1. Γενικά 

 

Ο οικισμός Δούκα ανήκει διοικητικά στη Δημοτική Ενότητα Φολόης. Αποτέλεσε την πρώτη 

πρωτεύουσα του Δήμου Ολυμπίων όταν συστάθηκε ο δήμος το 1841 και θερινή έδρα του το 1912. 

Στην απογραφή του 2011 είχε 34 μόνιμους κατοίκους. 

 

4.14.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Ο οικισμός Δούκα υδροδοτείται από τις πηγές Λουκίσσα, Μέσω αντλητικού συγκροτήματος 

και καταθλιπτικού αγωγού τροφοδοτείται η Δεξαμενή του οικισμού. Η Δεξαμενή Δούκα και ο 

Καταθλιπτικός αγωγός που την τροφοδοτεί βρίσκονται σε καλή κατάσταση.  

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού δικτύου του οικισμού αποτελείται από 

αγωγούς από αμιαντοτσιμέντο, υλικό ακατάλληλο για πόσιμο νερό, το οποίο χρήζει άμεσης 

αντικατάστασης.  

 

4.14.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Αντικαταστάσεις αγωγών εσωτερικού δικτύου (ΔΟΥ.1 έως ΔΟΥ.5): Αντικατάσταση των 

αγωγών εσωτερικού δικτύου ΔΟΥ.1 και ΔΥΟ.5 με αγωγούς ΡΕ Φ63/12.5 atm και ΡΕ Φ90/12.5 

atm αντιστοίχως. 

 Όργανα ελέγχου: Στους ανωτέρω αγωγούς, σε θέσεις που φαίνονται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετούνται συνολικά τέσσερις (4) δικλείδες ελέγχου, τρείς σε Φρεάτιο Τύπου Φ1 και μία σε 

Φρεάτιο Τύπου Φ2.1, καθώς και δύο (2) πυροσβεστικοί κρουνοί. 

 

4.14.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΔΟΥ.1 (Κόμβοι 4-3) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 61.6 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 17.8 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 37 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 55 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 16 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.07 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.21 lt/sec 

Μήκος αγωγού 277 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   
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Ταχύτητα στον κλάδο 0.09 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.10 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΔΟΥ.2 (Κόμβοι 5-3) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 61.6 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 7.2 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 37 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 55 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 6 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.03 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.08 lt/sec 

Μήκος αγωγού 103 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.04 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.01 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΔΟΥ.3 (Κόμβοι 3-2) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 61.6 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 34.6 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 37 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 55 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 31 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.14 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.41 lt/sec 

Μήκος αγωγού 136 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.09 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.03 m 

      

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΔΟΥ.4 (Κόμβοι 6-2) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 61.6 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 15.1 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 37 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 55 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 13 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.06 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.18 lt/sec 

Μήκος αγωγού 298 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.08 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.08 m 
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   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΔΟΥ.5 (Κόμβοι 2-1) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 61.6 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 61.6 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 37 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 55 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 55 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.24 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.73 lt/sec 

Μήκος αγωγού 186 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.16 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.10 m 
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4.15. Τ.Κ. Κούμανη 

 

4.15.1. Γενικά 

 

Ο οικισμός Κούμανη είναι ορεινός, με υψόμετρο περίπου 650 μέτρα. Απέχει 50 χιλιόμετρα 

από τον Πύργο, 70 χλμ. από την Πάτρα και 90 χλμ. από την Τρίπολη. Είναι χτισμένος στο κέντρο 

περίπου του οροπεδίου της Φολόης. Ο οικισμός περιβάλλεται από άγονα πετρώδη βουνά, γύρω 

του βρίσκονται δύο μεγάλες χαράδρες που τις διασχίζουν δυο ρέματα, το ρ. Γκούρα και το ρ. 

Κουμανέικο. Ακριβώς δίπλα είναι το μεγάλο δάσος από βελανιδιές, η Κάπελη. Στην απογραφή του 

2011 βρέθηκε να έχει 498 μόνιμους κατοίκους. 

 

4.15.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Ο οικισμός υδροδοτείται από δύο δεξαμενές, τη Δεξαμενή «Κούμανη (Σχολείο)» και τη 

Δεξαμενή «Κούμανης – Αχλαδινή». Η Δεξαμενή «Κούμανης – Αχλαδινή» τροφοδοτείται από τις 

πηγές Καλλιμανίου και τροφοδοτεί, με τη σειρά της, τη δεξαμενή «Κούμανη (Σχολείο)». Η δεξαμενή 

Κούμανη (Σχολείο)» βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση. Αντίθετα, η δεξαμενή «Κούμανης – 

Αχλαδινή», κατασκευασμένη ημιβυθισμένη στο έδαφος εμφανίζει εκτεταμένες διαρροές από τους 

αρμούς διακοπής εργασιών της φάσης κατασκευής της και από πλήθος ρηγματώσεων στην 

πλευρική επιφάνειά της.  

Ο αγωγός που συνδέει τη δεξαμενή «Κούμανης – Αχλαδινή» με τη δεξαμενή «Κούμανη (Σχολείο)» 

αποτελείται από PVC, και είναι παλαιός και παρουσιάζει συνεχείς βλάβες και διαρροές. Επιπλέον 

διέρχεται από ιδιωτικές και δασικές εκτάσεις, εκτός κοινόχρηστων δρόμων, γεγονός που καθιστά 

ιδιάιτερα δύσκολο τον εντοπισμό και επισκευή βλαβών. 

Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού είναι σε καλή κατάσταση. Δεν εντοπίζονται περιοχές με 

υψηλή συχνότητα βλαβών ή ακατάλληλους αγωγούς. 

 

4.15.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Νέος αγωγός εξωτερικού δικτύου (ΚΟΥ.1): Κατασκευή νέου αγωγού σύνδεσης της 

Δεξαμενής «Κούμανης – Αχλαδινή» με τη Δεξαμενή «Κούμανη (Σχολείο)». Ο αγωγός, με μήκος 

3.020 μ., θα είναι ΡΕ Φ125/12.5 atm, με νέα χάραξη που διέρχεται από το δημόσιο οδικό 

δίκτυο.  

 Όργανα ελέγχου: Στον ανωτέρω αγωγό, σε θέσεις που φαίνονται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετούνται συνολικά δύο (2) δύο δικλείδες ελέγχου σε Φρεάτιο Τύπου Φ2.1, τρεις (3) 

αερεξαγωγοί βαλβίδες και τέσσερις (4) πυροσβεστικοί κρουνοί. 
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 Επισκευές σταγάνωσης δεξαμενής «Κούμανης – Αχλαδινή».  Προτείνονται εργασίες 

στεγάνωσης στην εσωτερική της επιφάνεια και γίνεται σφράγιση των ρωγμών των πλευρικών 

τοιχωμάτων της με ρητινενέσεις.  

 

4.15.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΚΟΥ.1 (Κόμβοι 1-Δ1) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 545 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 811 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή σχεδιασμού 3.57 lt/sec 

Μήκος αγωγού 3020 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ125/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.40 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 5.62 m 

 

 

4.16. Τ.Κ. Κρυονερίου 

 

4.16.1. Γενικά 

 

Το Κρυονέρι είναι ημιορεινός οικισμός του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κτισμένος σε 

υψόμετρο 486 μέτρων. Απέχει 8 χλμ. από την Αρχαία Ολυμπία και στην απογραφή του 2011 

βρέθηκε να έχει 136 κατοίκους. Τα παλιότερο όνομα του χωριού ήταν Μπάστα. 

 

4.16.2. Υφιστάμενη κατάσταση  

 

Η υδροδότηση των οικισμών Κρυονερίου και Λάσδικα γίνεται από την πηγή Λουκίσσα, η 

οποία τροφοδοτεί τη δεξαμενή «Λάσδικα». Το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο των οικισμών 

βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δε χρήζει επεμβάσεων. 

Νοτιοανατολικά του οικισμού Κρυονερίου, μεταξύ του οικισμού αυτού και του οικισμού 

Λάσδακα, εντοπίζεται αριθμός κτηνοτροφικών μονάδων και ποιμνιοστάσια που σήμερα δεν 

εξυπηρετείται από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού.  

 

4.16.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Νέος αγωγός εσωτερικού δικτύου (ΚΡΥ.1): Κατασκευή νέου αγωγού εσωτερικού δικτύου για 

την εξυπηρέτηση των κτηνοτροφικών μονάδων και ποιμνιοστασίων που δεν εξυπηρετούνται 

από το δίκτυο ύδρευσης. Ο νέος αγωγός, με μήκος 2.798 μ., θα είναι ΡΕ Φ63/12.5 atm και 

διέρχεται από το δημόσιο οδικό δίκτυο. 
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 Όργανα ελέγχου: Στους ανωτέρω αγωγούς, σε θέσεις που φαίνονται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετούνται συνολικά μία (1) δύο δικλείδες ελέγχου σε Φρεάτιο Τύπου Φ2.1. Επίσης 

τοποθετούνται τρεις (1) πυροσβεστικοί κρουνοί, τέσσερις (4) αερεξαγωγοί βαλβίδες και δύο (2) 

δικλείδες εκκένωσης. 

 

4.16.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΡΥ.1 (Κόμβοι 1-2) 

Κατοικίες 0 (κάτοικοι) 

Ποιμνιοστάσια, διάφορες εγκαταστάσεις 4 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 40 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 59.6 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.26 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.79 lt/sec 

Μήκος αγωγού 2798 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.35 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 9.72 m 

 

 

4.17. Τ.Κ. Μηλιών 

 

4.17.1. Γενικά 

 

Οι Μηλιές βρίσκονται στους πρόποδες του όρους Φολόη και βόρεια της Αρχαίας Ολυμπίας. 

Δυτικά του χωριού και σε απόσταση 2 χιλιομέτρων βρίσκεται ο ποταμός Ενιπέας. Στην απογραφή 

του 2011 είχε 111 μόνιμους κατοίκους. 

 

4.17.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Οι Μηλιές υδροδοτούνται από γεώτρηση πλησίον του οικισμού, η οποία τροφοδοτεί τη 

Δεξαμενή του οικισμού, χωρητικότητας 85 μ3, μέσω καταθλιπτικού αγωγού. Στη δεξαμενή έγιναν 

στο παρελθόν εργασίες αύξησης του ωφέλιμου όγκου, οι οποίες περιλάμβαναν καθαίρεση της 

πλάκας οροφής, προσθήκη καθ’ ύψος των πλευρικών τοιχωμάτων και ανακατασκευή της πλάκας 

οροφής. Δεν δόθηκε όμως μέριμνα για την επαρκή αποκατάσταση της συνέχειας και της 

στεγανότητας του σκυροδέματος, με αποτέλεσμα ο αρμός μεταξύ των δύο φάσεων κατασκευής να 

παρουσιάζει σημαντικές διαρροές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής 

να διατηρείται χαμηλότερα του αρμού, ο τελικός ωφέλιμος όγκος να μην έχει αυξηθεί και τελικά να 
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μην επαρκεί για τις ανάγκες του οικισμού. Για το λόγο αυτό απαιτούνται εργασίες στεγάνωσης της 

δεξαμενής.  

Τμήμα του Κεντρικού Αγωγού Κεφαλής του εσωτερικού δικτύου αντικαταστάθηκε πρόσφατα 

με αγωγό ΡΕ, ενώ το υπόλοιπο τμήμα μήκους 1.376 μ. (Αγωγός ΜΗΛ.1) αποτελείται από σωλήνα 

PVC, ο οποίος λόγω παιαλιότητας εμφανίζει υψηλή συχνότητα βλαβών.  

Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού βρίσκεται σε καλή κατάσταση, εκτός ενός τμήματος του 

που παρουσιάζει υψηλή συχνότητα βλαβών (Αγωγός ΜΗΛ.2).  

 

4.17.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Κεφαλής εσωτερικού δικτύου (ΜΗΛ.1): Αντικατάσταση 

τμήματος του Κεντρικού Αγωγού Κεφαλής. Ο αγωγός, με μήκος 1.376 μ., θα είναι ΡΕ 

Φ110/12.5 atm. 

 Αντικατάσταση αγωγού εσωτερικού δικτύου (ΜΗΛ.2): Αντικατάσταση του αγωγού 

εσωτερικού δικτύου ΜΗΛ.2 με αγωγό ΡΕ Φ63/12.5 atm. 

 Όργανα ελέγχου: Στους ανωτέρω αγωγούς, σε θέσεις που φαίνονται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετούνται συνολικά δύο (2) δικλείδες ελέγχου, μία σε Φρεάτιο Τύπου Φ1 και μία σε 

Φρεάτιο Τύπου Φ2.1. Επίσης τοποθετείται ένας (1) πυροσβεστικός κρουνός, τρεις (3) 

αερεξαγωγοί βαλβίδες και δύο (2) δικλείδες εκκένωσης. 

 Επισκευές δεξαμενής Μηλιών: Στη Δεξαμενή Μηλιών γίνονται εργασίες στεγάνωσης στην 

εσωτερική της επιφάνεια και γίνεται σφράγιση των ρωγμών του κελύφους της με ρητινενέσεις.  

 

4.17.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΜΗΛ.1 (Κόμβοι Δ1-1) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 166.5 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 166.5 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 121 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 181 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 181 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.80 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 2.39 lt/sec 

Μήκος αγωγού 1376 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ110/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.35 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 2.31 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΗΛ.2 (Κόμβοι 3-4) 

Κατοικίες 4 (κάτοικοι) 
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Ποιμνιοστάσια, διάφορες εγκαταστάσεις 2 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 32 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 47.6 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.21 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.63 lt/sec 

Μήκος αγωγού 631 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.28 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 1.47 m 

 

4.18. Τ.Κ. Νεράιδας 

 

4.18.1. Γενικά 

 

Ο οικισμός της Νεράιδας βρίσκεται στην περιοχή της Φολόης, στην ημιορεινή Ολυμπία, 29 

χιλιόμετρα από τον Πύργο. Είναι χτισμένος σε υψόμετρο 307 μ. και στην απογραφή του 2011 είχε 

278 κατοίκους.  

 

4.18.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Ο οικισμός Νεράιδας υδροδοτείται από τις πηγές Νεράιδας, από τις οποίες τροφοδοτείται η 

Δεξαμενή του οικισμού. Η δεξαμενή Νεράιδας και το εξωτερικό δίκτυο που τροφοδοτεί τη Δεξαμενή 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση.  

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού δικτύου του οικισμού αποτελείται από 

αγωγούς από PVC, με υδιαρροές και ψηλή συχνότητα βλαβών. 

 

4.18.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Αντικατάσταση αγωγών εσωτερικού δικτύου (ΝΕΡ.1, ΝΕΡ.2, ΝΕΡ.3, ΝΕΡ.4 και ΝΕΡ.5): 

Αντικατάσταση των αγωγών εσωτερικού δικτύου ΝΕΡ.1, ΝΕΡ.2, ΝΕΡ.3, ΝΕΡ.4 και ΝΕΡ.5 με 

αγωγούς ΡΕ Φ63/12.5 atm και ΡΕ Φ90/12.5 atm κατά περίπτωση. 

 Όργανα ελέγχου: Στους ανωτέρω αγωγούς, σε θέσεις που φαίνονται στην οριζοντιογραφία 

τοποθετούνται συνολικά δύο (2) δικλείδες ελέγχου, μία σε Φρεάτιο Τύπου Φ1 και μία σε 

Φρεάτιο Τύπου Φ2.1. Επίσης τοποθετούνται δύο (2) πυροσβεστικοί κρουνοί. 
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4.18.4 Υπολογισμοί παροχής – Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΝΕΡ.1 (Κόμβοι 1-2) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 47 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 47 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 295 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 440 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 440 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 1.94 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 5.81 lt/sec 

Μήκος αγωγού 71 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 1.26 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 1.63 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΝΕΡ.2 (Κόμβοι 2-3) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 47 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 43 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 295 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 440 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 403 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 1.77 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 5.31 lt/sec 

Μήκος αγωγού 42 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 1.15 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.82 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΝΕΡ.3 (Κόμβοι 3-4) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 47 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 25 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 295 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 440 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 234 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 1.03 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 3.09 lt/sec 

Μήκος αγωγού 276 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.67 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 1.98 m 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΝΕΡ.4 (Κόμβοι 6-2) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 47 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 15.3 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 295 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 440 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 143 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.63 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 1.89 lt/sec 

Μήκος αγωγού 173 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ63/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.84 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 2.91 m 

   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΝΕΡ.5 (Κόμβοι 2-1) 

Συνολική εξυπηρετούμενη έκταση 47 στρ. 

Εξυπηρετούμενη έκταση αγωγού 3.8 στρ. 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2020 295 (κάτοικοι) 

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2060 440 (κάτοικοι) 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός αγωγού 2060 36 (κάτοικοι) 

Μέση ημερήσια παροχή 0.16 lt/sec 

Συντελεστής αιχμής 3.00 (-) 

Παροχή σχεδιασμού (αιχμής) 0.47 lt/sec 

Μήκος αγωγού 98 m 

Ονομαστική διάμετρος  Φ90/ΡΕ/12.5   

Ταχύτητα στον κλάδο 0.21 m/sec 

Γραμμικές απώλειες 0.14 m 

 

 

4.19. Τ.Κ. Βασιλακίου 

 

4.19.1. Γενικά 

 

Το Βασιλάκι βρίσκεται περίπου 16 χλμ. βορειοανατολικά της Αρχαίας Ολυμπίας, σε 

υψόμετρο 252 μ. Κατά την απογραφή του 2011 το Βασιλάκι είχε 364 κατοίκους. 

 

4.19.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Κεφαλή του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Βασιλάκι είναι Υδατόπυργος, ο οποίος 

τροφοδοτείται από τις πηγές Άμπουλας και Γκούρα, μέσω αντλητικού συγκροτήματος και 

καταθλιπτικού αγωγού. Ο υδατόπυργος στη συνέχεια τροφοδοτεί τη Δεξαμενή του οικισμού.  
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Ο υδατόπυργος, κατασκευής του 1983, εμφανίζει εκτεταμένη διάβρωση στην εσωτερική του 

επιφάνεια, και πλήθος ρωγμών οι οποίες δημιουργούν προβλήματα διαρροής σε όλη την επιφάνεια 

των τοιχωμάτων του.  

Η Δεξαμενή, κατασκευής του 1960, είναι ημιβυθισμένη στο έδαφος, και βρίσκεται σε μικρή 

απόσταση από δύο απορροφητικούς βόθρους σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. Εμφανίζει εκτεταμένη 

διάβρωση και ρηγματώσεις στα πλευρικά της τοιχώματα με αποτέλεσμα διαρροές. Χρήζει 

επισκευών για την αποκατάσταση τους.  

Το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο του οικισμού βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση, δεν 

εντοπίζονται αγωγοί από ακατάλληλα υλικά ή με υψηλή συχνότητα εμφάνισης βλαβών. 

 

4.19.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Επισκευές δεξαμενής: Στη Δεξαμενή Βασιλακίου γίνονται εργασίες στεγάνωσης στην 

εσωτερική της επιφάνεια και αποκατάσταση της διάβρωσης του κελύφους της.  

 Επισκευές υδατόπυργου: Στον υδατόπυργο Βασιλακίου γίνεται αποκατάσταση της 

διάβρωσης του κελύφους του, εργασίες στεγάνωσης στην εσωτερική του επιφάνεια και 

σφράγιση των ρωγμών με ρητινενέσεις. 

 

 

4.20. Τ.Κ. Υψηλού 

 

4.20.1. Γενικά 

 

Ο οικισμός Υψηλού ανήκει στην Τοπική Κοινότητα Βασιλακίου.  

 

4.20.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Κεφαλή του εσωτερικού δικτύου του οικισμού αποτελεί Υδατόπυργος, ο οποίος 

τροφοδοτείται από το δίκτυο του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ύδρευσης Ν. Ηλείας (Ερύμανθος). 

Παρατηρούνται ρηγματώσεις στα πλευρικά του τοιχώματα και περιορισμές διαρροές νερού.  

Το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο του οικισμού βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση, δεν 

εντοπίζονται αγωγοί από ακατάλληλα υλικά ή με υψηλή συχνότητα εμφάνισης βλαβών. 

 

4.20.3. Προτεινόμενα έργα 

 Επισκευές υδατόπυργου: Στον υδατόπυργο Υψηλού προτείνονται εργασίες στεγάνωσης στην 

εσωτερική του επιφάνεια. 
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4.21. Τ.Κ. Λάλα 

 

4.21.1. Γενικά 

 

Ο Λάλας είναι οικισμός, σε υψόμετρο περίπου 600 μ. Παλαιότερα αποτελούσε την έδρα του 

δήμου Φολόης. Ο πληθυσμός του είναι 554 μόνιμοι κάτοικοι. 

 

 

 

4.21.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Η δεξαμενή του οικισμού τροφοδοτείται από τις πηγές Λουκίσσα και Αγία Μαύρα και στη 

συνέχεια υδροδοτεί τον οικισμό Λάλα. Η δεξαμενή είναι πέτρινη και παρουσιάζει εκτεταμένες 

διαρροές από όλη την περιμετρική της επιφάνειας.  

Το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο του οικισμού βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση, δεν 

εντοπίζονται αγωγοί από ακατάλληλα υλικά ή με υψηλή συχνότητα εμφάνισης βλαβών. 

 

4.21.3. Προτεινόμενα έργα 

 

 Επισκευές δεξαμενής: Στη Δεξαμενή Λάλα γίνονται εργασίες στεγάνωσης στην εσωτερική της 

επιφάνεια.  

 

AΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 30/11/2020 

        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

             

AΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 30/11/2020  

              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

                      ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΟΣ  

        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                       ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  

                                                                                 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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